
   
 

Vanhan muuntaja/tyristori toimisen liesikuvun vaihtaminen nykyaikaisempaan.
 Asioita mitä kannattaa ottaa huomioon 

 
Kun aloitat liesikuvun vaihto operaation niin:  
Varmista että säätääkö vanha liesikupu puhallinta muuntajalla, tyristorilla vai vastuksilla 
Koska vanhempien liesikupujen yhteydessä saattoi olla poisto‐puhaltimen/LTO:n  säätö joko muuntajalla, 
tyristorisäätimellä tai vastuksilla. 
Nykyään markkinoilla on myös liesikupuja, joissa on valmius vain EC‐puhaltimen säätöön ja säätö on   
0‐10VDC ja silloin myös poistopuhaltimen pitää olla EC‐puhallin. 
EC ja AC puhaltimen näkyvin ero on, että vanhoista AC-puhaltimista lähti vain yksi johto ja näistä uusista 
nykyaikaisista, EC-puhaltimesta lähtee kaksi johtoa, joista toinen on 230V syöttöjohto ja toinen on 
heikkovirtasäätöä varten oleva johto. 
 
Jos et halua vaihtaa muuta kuin liesikuvun, niin siihen paras vaihtoehto on muuntajasäätö, koska se ei tuo 
puhaltimelle mitään ”hurinoita”, kuten taas tyristorisäädin, eli tyristori saattaa aiheuttaa ”tyristori hurinaa” 
matalilla kierroksilla ja pahimmillaan hurina voi kuuluu häiritsevästi  makuuhuoneeseen asti. 
 
Tyristorisäädössä säätöjännite ei saisi mennä alle 100V, koska alemmalla jännitteellä lämmittää puhaltimen 
käämejä ja näin lyhentää puhaltimen käyttöikää. 
 
Vastussäätö on = OK mutta vastusten kanssa pitää olla erittäin tarkka jotta jännite ei laske liian alhaiseksi ja 
toisekseen vastusten kokoon ei ole mitään ohjetta eli ne pitäisi valita tilanne/puhallinkohtaisesti. 
 
Ps: joissain huippuimureissa on valmistaja käyttänyt konkka säätöä ja jossain kohtaa (yleensä katolla) on 
ollut jopa 6uf konkka ja silloin kun liesikupu vaihdetaan normaaliin: muuntaja tai tyristori säätöön, niin 
kytkennät pitää muuttaa liesikuvulla/katolla vastaamaan oheista kytkentäkaavaa ja kondensaattori 
vastaamaan puhaltimen nimelliskondensaattoria. 
 


