SFK KEG-JAAHDYTTAJAT .
BistroTec

Tarkeimmat ominaisuudet

SFK-tuotesarja on suunniteltu erityisesti 20, 30 ja 50 litran KEG-astioiden jadhdyttamiseen ja sailyttamiseen
tasaisessa lAmpdtilassa. Tuotesarjasta loytyy jddhdyttdjat, joiden vetoisuus on joko 4, 6 tai 8 kpl

20l KEG-astiaa. Jaadhdyttdjissa on ulosvedettava koneisto, mik& helpottaa huollollisten toimenpiteiden
tekemista (ks. Kuva alla). Suunnittelussa laht6kohtana ovat olleet ympéristéystavallisyys ja
vahakulutuksellisuus.

- tehokkaalla puhallinjadhdytyksellda saavutetaan nopeasti tasainen lampdétila

- 35% matalampi energiankulutus, mutta parempi kylméateho

- ulosvedettava koneisto takaa helpon huollettavuuden

- sdatojalat saadettavissa jaahdyttimen sisapuolelta

- kylmaaineena ymparistdystavallinen vihrea kylmaaine (propaani R290a)

- sisélla LED-valo

- runkovari antrasiitti musta, sisédosat maalattu teras, vari hopea harmaa

- elektroninen lampdtilan ohjaus digitaalisella lampétilandytolla seké automaattisulatuksella
- helpolla vaihdettavissa olevat oven tiivisteet

- python- ja olutletkujen helppo lapivienti pintalevysta

- sivuilla valmiit reiat lapivienneille

- saatavana myos pyorilla

Tekniset tiedot

Malli: SFK2-E SFK4-E SFK6-E SFK8-E
KEG-vetoisuus: 2 x 20l 4 x 201 6 x 20l 8 x 20l
1 x 30/50I 1 x 30/501 + 2 x 20l 1 x 30/501 + 4 x 20l
2 x 30/50I

Ulkomitat (L x S x K): 620 x 575 x 840/860 880 x 575 x 840/860 1110 x 575 x 840/860 1350 x 575 x 840/860

Liitantateho: 630 W
Sulatus: Automaattinen
Virran kulutus: 240 W
Kylmaaine: R290a
Lampétilaohjaus: Elektroninen
Lampétila-alue: +2...10-C

Toimintaolosuhteet: Minimi + 16 -C, Maksimi +25°C / 60% suht. ilmankosteus



