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New dimensions in efficiency: sizes 630–1,000

Radi  EC keskipakopuhaltimet
Ammattilaisen valinta



Vanha puhallin Korvaava EC Sivut N o
D4E200CA0237 =D3G200DF07H1 Sivut 3- 7
D4E225CA0240 =D3G200DF07H1 Sivut 8- 12

EWRE200-4 =D3G250EE7128 Sivut 13- 17
EWRE222-4 =D3G250HH0302 Sivut 18- 22
DWRE200-4 =D3G250GG0901 Sivut 23- 27
DWRE222-4 =D3G250GG0901 Sivut 28- 32
DWRE225-4 =D3G250GG0901 Sivut 33- 37
DWRE250-4 =D3G280GG1001 Sivut 38- 42
DWRE250-4 Vaihtoehto 2 =D3G310GG0501 Sivut 43- 47
DWZ315-4 =D3G280GG1001 Sivut 48- 53
DWZ315-4 Vaihtoehto 2 =D3G310GG0501 Sivut 54- 58
DWZ355-4 =D3G355GG0304 Sivut 59- 64

RZ23R-4EE… =D3G250EE7128 Sivut 13- 17
RZ25R-4EE… =D3G250HH0302 Sivut 18- 22
RZ23R-4DE… =D3G250GG0901 Sivut 23- 27
RZ25R-4DE… =D3G250GG0901 Sivut 28- 32
RZ27R-4DE… =D3G250GG0901 Sivut 33- 37
RZ30R-4DE… =D3G280GG1001 Sivut 38- 42
RZ30R-4DE… Vaihtoehto 2 =D3G310GG0501 Sivut 43- 47

KRZ23R-4EE… =D3G250EE7128 Sivut 13- 17
KRZ25R-4EE… =D3G250HH0302 Sivut 18- 22
KRZ23R-4DE… =D3G250GG0901 Sivut 23- 27
KRZ25R-4DE… =D3G250GG0901 Sivut 28- 32
KRZ27R-4DE… =D3G250GG0901 Sivut 33- 37
KRZ30R-4DE… =D3G280GG1001 Sivut 38- 42
KRZ30R-4DE… Vaihtoehto 2 =D3G310GG0501 Sivut 43- 47
RD31P-4DW =D3G280GG1001 Sivut 48- 53

Ylläolevia vanhoja EWRE, DWRE ja KRZ  puhaltimia  myytiin 1960-90 luvuilla  paljon 
pieniin ja keskisuuriin tulo/poistoilmakoneisiin sekä keskisuuriin poistoilma LTO-Laitteisiin. 
(Kyseisten puhaltimien valmistus loppunut kokonaan 2000 luvun alkupuolella) 
Laitevalmistajia oli; Ilmaterä, Amtrak, Kryotherm, Combinenet ym. 
. 
Nykyiset RadiFit EC puhaltimet korvaavat kyseiset puhaltimet helposti johtuen sisään rakennetusta 
säätimestä, eli puhaltimet on säädettävissä joko suoraan 0-10VDC VAK:illa tai manuaalisesti 0-10VDC 
potikalla. 
Huomio !  
Jos vanha laitos on ollut 2-nopeus käytössä ja samaa säätötapaa halutaan jatkossakin käyttää, niin sekin 
onnistuu, 
eli 2-Nopeus säätöön tarvitaan 2kpl RMECi potikoita (varastotuote) ja lisäksi kontaktori (ei meillä 
varastoitava tuote) 
Ohjeet kytkennästä löytyy sivulta 65 



Nykyään verkkojännite on 230V ja tästä johtuen tehotiedot ovat muuttuneet

D4E200CA0237 = D3G200DF07H1
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Toimintapiste 1300 m3/h 275Pa

5



(.....)= D4E200CA0237 Mitat
(318mm)

(287mm)

(370mm)

6



7



Nykyään verkkojännite on 230V ja tästä johtuen tehotiedot ovat muuttuneet

D4E225CA0240 = D3G200DF07H1
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Toimintapiste 1300 m3/h 330Pa
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(.....)= D4E225CA02.. Mitat
(318mm)

(287mm)

(370mm)
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(165mm)

(218mm)
(392mm)

(298mm)

(349mm)

(388mm)

(D3G250EE7128 Mitat)

EWRE200-4
KRZ23R-4EE...

= D3G250EE7128
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Toimintapiste:2160m3/h 360Pa

15



(380mm)

(280mm)

(450mm)

(240mm)

(300mm)

(345mm)

(EWRE200-4 / KRZ23R-4EE.4N.4L Mitat)
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100 ZIEHL-ebm Oy

25  Keskipakopuhaltimet
molemminpuolin imevät

Tyyppimerkintä KRZ 25R-4EE.4N.1L KRZ 25R-4DE.4N.1L
EWRE 222-4 DWRE 222-4

Sähköiset arvot
Jännite V 1~ 230 3~ 400

Nimellisteho kW 0,95 1,3

Nimellisvirta A 4,6 2,6

Kondensaattori  (tilataan erikseen) uF 14 -

Suojausluokka IP 54 IP 54

Liitettävä TK-lämpökytkimeen kyllä kyllä

Voidaan liittää 60 Hz Ei Ei

Sähköinen kytkentä kts sivu 14 nr: 6 7

Ilma- ja mekaaniset arvot
Virtaus, vapaapuhallus m3/s (m3/h) 0,85 (3 060) 1,07 (3 850)

Sallittu ympäristölämpöt. °C 40 50

Nimelliskierrosluku min-1 1 140 1370

Paino kg 19,7 19,7

Varusteet
Lämpökytkin STET-10B STDT-16

5-porrasmuuntaja RE 7* RTRD 4**

5-porrasmuuntaja nopea/hidas REU 7* RTRDU 4*

Tyristoripohjainen jännitesäätö PRHE6** PKDT5**

Painepuolen liitin USD25 USD25

* Ilman sisäänrakennettua TK-lämpökytkintä  ** Sisäänrakennettu TK-lämpökytkin

45
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EWRE222-4
KRZ25R-4EE...

= D3G250HH0302
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Toimintapiste:2014 m3/h 408Pa
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(....) EWRW222-4 Mitat

(285mm)
D

C (234mm)A (455mm)

B

(500mm)
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98 ZIEHL-ebm Oy

23  Keskipakopuhaltimet
molemminpuolin imevät

Tyyppimerkintä KRZ 23R-4EE.4N.1L KRZ 23R-4DE.4I.1L
EWRE 200-4 DWRE 200-4

Sähköiset arvot
Jännite V 1~ 230 3~ 400

Nimellisteho kW 0,85 0,98

Nimellisvirta A 4,8 2,1

Kondensaattori (tilataan erikseen) uF 14 -

Suojausluokka IP 54 IP 54

Liitettävä TK-lämpökytkimeen kyllä kyllä

Voidaan liittää 60 Hz Ei Ei

Sähköinen kytkentä kts sivu 14 nr: 6 7

Ilma- ja mekaaniset arvot
Virtaus, vapaapuhallus m3/s (m3/h) 0,91 (3 280) 1,12 (4020)

Kierrosnopeus, vapaapuhallus min-1 1 370 1 320

Sallittu ympäristölämpöt. °C 50 45

Paino kg 19,3 16,3

Varusteet
Lämpökytkin STET-10B STDT-16

5-porrasmuuntaja RE 7* RTRD 4**

5-porrasmuuntaja nopea/hidas REU 7* RTRDU 4**

Tyristoripohjainen jännitesäätö 2296AG/UCJ500  PRHE6** PKDT5**

Painepuolen liitin USD23 USD23

* Ilman sisäänrakennettua TK-lämpökytkintä  ** Sisäänrakennettu TK-lämpökytkin
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DWRE220-4
KRZ23R-4DE...

= D3G250GG0901
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Octave band center frequency on the suction side in Hz
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(.......) =DWRE200-4 / KRZ23R-4DE.4L.1L Mitat

(380mm)

(450mm)

(240mm)

(280mm)
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100 ZIEHL-ebm Oy

25  Keskipakopuhaltimet
molemminpuolin imevät

Tyyppimerkintä KRZ 25R-4EE.4N.1L KRZ 25R-4DE.4N.1L
EWRE 222-4 DWRE 222-4

Sähköiset arvot
Jännite V 1~ 230 3~ 400

Nimellisteho kW 0,95 1,3

Nimellisvirta A 4,6 2,6

Kondensaattori  (tilataan erikseen) uF 14 -

Suojausluokka IP 54 IP 54

Liitettävä TK-lämpökytkimeen kyllä kyllä

Voidaan liittää 60 Hz Ei Ei

Sähköinen kytkentä kts sivu 14 nr: 6 7

Ilma- ja mekaaniset arvot
Virtaus, vapaapuhallus m3/s (m3/h) 0,85 (3 060) 1,07 (3 850)

Sallittu ympäristölämpöt. °C 40 50

Nimelliskierrosluku min-1 1 140 1370

Paino kg 19,7 19,7

Varusteet
Lämpökytkin STET-10B STDT-16

5-porrasmuuntaja RE 7* RTRD 4**

5-porrasmuuntaja nopea/hidas REU 7* RTRDU 4*

Tyristoripohjainen jännitesäätö PRHE6** PKDT5**

Painepuolen liitin USD25 USD25

* Ilman sisäänrakennettua TK-lämpökytkintä  ** Sisäänrakennettu TK-lämpökytkin
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DWRE222-4
KRZ25R-4DE = D3G250GG0901
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(455mm)

(500mm)
(285mm)

(234mm)

(.....) DWRE222-4 ja KRZ25R-4DE:n Mitat
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102 ZIEHL-ebm Oy

27  Keskipakopuhaltimet
molemminpuolin imevät

Tyyppimerkintä KRZ 27R-4EE.4R.1L KRZ 27R-4DE.4R.1L KRZ 27R-6DE.4N1L
EWRE 225-4 DWRE 225-4 DWRE 225-6

Sähköiset arvot
Jännite V 1~ 230 3~ 400 3~ 400

Nimellisteho kW 1,6 1,85 0,8

Nimellisvirta A 7,6 3,8 2,1

Kondensaattori (tilataan erikseen) uF 25 - -

Suojausluokka IP 54 IP 54 IP 54

Liitettävä TK-lämpökytkimeen kyllä kyllä kyllä

Voidaan liittää 60 Hz Ei Ei Kyllä

Sähköinen kytkentä kts sivu 14 nr: 6 7 7

Ilma- ja mekaaniset arvot
Virtaus, vapaapuhallus m3/s (m3/h) 1,25 (4 500) 1,9 (6 830) 1,25 (4 500)

Sallittu ympäristölämpöt. °C 40 50 50

Kierrosnopeus, vapaapuhallus min-1 1 270 1370 850

Paino kg 26 26 22,5

Varusteet
Lämpökytkin STET-10B STDT-16 STDT-16

5-porrasmuuntaja RE 12* RTRD 4** RTRD4**

5-porrasmuuntaja nopea/hidas - RTRDU 4** RTRDU 4**

Tyristoripohjainen jännitesäätö PASTE10M PKDT5** PKDT5**

Painepuolen liitin USD27 USD27 USD27

** Sisäänrakennettu TK-lämpökytkin *Ilman sisäänrakennettua TK-lämpökytkintä

44
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DWRE225-4
KRZ27R-4DE... = D3G250GG0901
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DWRE225-4 / KRZ27R-4DE.4R.1L
Toimintapiste:4000m3/h 480Pa
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DWRE225-4 / KRZ27R-4D
A=480mm B=445mm C=327mm
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DWRE250-4
KRZ30R-4DE...

= D3G280GG1001
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DWRE250-4 / KRZ30R-4DE.6Q.1L
Toimintapiste: 3100m3/h 615Pa
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(.....) DWRE250-4 / KRZ30R-4DE.6Q.1L Mitat

(575mm)

(492mm)

(352mm)

(340mm)
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E

A

D -Kaulukset pois
niin jää noin 525mm

G

DWRE250-4
KRZ30R-4DE...

= D3G310GG0501
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Toimintapiste noin:5240 m3/h 520Pa

Tehonottama toimintapisteessä joka tarkoittaa
huomattavaa säästöä vuositasolla
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E ja G

D=573mm

A=519mm
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DWZ315-4
RD31P-4DW...

= D3G280GG0101
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DWZ315-4 / RD31P-4DW.6T.IL
Toimintapiste:3100m3/h 650Pa
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DWZ315-4 = D3G310GG0501
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Toimintapiste:6000m3/h 600Pa
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(400mm)

(610mm)

(509mm)

(400mm)

(......) DWZ315-4 Mitat
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DWZ355-4 = D3G355GG0304
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108 ZIEHL-ebm Oy

35  Keskipakopuhaltimet
molemminpuolin imevät

Tyyppimerkintä RD 35P - 4DW.7T.1L RD 35P - 6DW.6Q.1L

Sähköiset arvot
Jännite V 3~ 400 3~ 400

Nimellisteho kW 7,3 3,3

Nimellisvirta A 11,5 5,8

Suojausluokka IP 54 IP 54

Liitettävä TK-lämpökytkimeen kyllä kyllä

Voidaan liittää 60 Hz ei ei

Sähköinen kytkentä kts sivu 14 nr: 7 7

Ilma- ja mekaaniset arvot
Virtaus, vapaapuhallus m3/s (m3/h) 3,47(12 500) 3,06(11000)

Nimelliskierrosluku min-1 1 220 790

Sallittu ympäristölämpöt. °C 40 40

Paino kg 77 57

Varusteet
Lämpösuojakytkin STDT-16 STDT-16

5-porrasmuuntaja TK-Lämpökytkin RTRD 14** RTRD 7 **

5-porrasmuuntaja nopea/hidas - RTRDU 7**

Tyristoripohjainen jännitesäätö PKDT12** PKDT12**

Painepuolen liitin USD35 USD35

 ** Sisäänrakennettu TK-lämpökytkin
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RD35P-4DW...= D3G355GG0304
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DWZ355-4
Toimintapiste:5760m3/h 900Pa

RD35P-4DW.7T.1L
Toimintapiste:5760m3/h 750Pa
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Kaksinopeuskäyttö: 

RM-ECi  
Potentiometri

Paineanturi 
0-10VDC
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