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Sisällysluettelo ja pikavalintaopas

Sivu Tuote Jännite Puhallus Max ilma Max ilma parh. Max Pain.koro

No: 50Hz suunta vap.puh m3/h hyöt.suh m3/h Parh,hyöt.suh Pa

Koriverkolliset lauhdutin/höyrystinpuhaltimet
1 S3G250AD5401 230V A----> 2215 1200 200Pa

5 S3G450LC2851 230V <----V 6535 3990 125Pa

9 S3G450LC2852 230V A----> 6535 3990 125Pa

13 S3G500AN3303 400V <----V 10390 7170 200Pa

17 S3G500AN3304 400V A----> 10390 7170 200Pa

Pyöreällä seinäasennuslevyllä
21 W3G250CC5401 230V <----V 2215 1200 200Pa

25 W3G250CD5401 230V A----> 2215 1200 200Pa

29 W3G300CN0232 230V <----V 3175 1595 140Pa

33 W3G300CK1333 230V A----> 2265 1000 85Pa

37 W3G350CA5802 230V A----> 3545 2250 100Pa

41 W3G400CC2252 230V A----> 5620 3400 160Pa 

45 W3G450CC2852 230V A----> 6535 3990 125Pa

Neliskanntisella seinäasennuslevyllä
49 W3G500DN3302 400V A----> 10390 7170 200Pa

53 W3G630DR8591 400V A----> 13770 8920 170Pa

57 W3G630DU2302 400V A----> 21190 13640 290Pa

61 W3G710DU2102 400V A----> 24770 16350 240Pa

Lauhdutinpuhaltimet neliskanttisella asennuslevyllä
65 W3G500GD0151 230V <----V 7315 4840 100Pa

69 W3G560GQ4101 400V <----V 11440 7330 180Pa

73 W3G630GR8503 400V <----V 13770 8920 170Pa

77 W3G630GU2301 400V <----V 21190 13640 290Pa

81 W3G710GS3001 400V <----V 20490 12830 180Pa

85 W3G800GO8401 400V <----V 18480 11020 110Pa

89 W3G800GT2101 400V <----V 24090 13230 190Pa

93 W3G910GV0201 400V <----V 34930 23590 190Pa

Säätimet
97 RM-ECi/RM-ECv   Säätö 0-10VDC / Säätö 0-10VDC Minimin ja Maksimin rajaus 

98 Kytkentä vihjeitä
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EC-Aksiaalituuletin
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G250-AD54-01

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi S3G250-AD54-01

Moottori M3G074-CF

Vaihe 1~

Nimellisjännite VAC 230

Nimellisjännite-alue VAC 200 .. 277

Taajuus Hz 50/60

Tietojenmääritystapa mh

Kierrosluku min-1 3050

Tehonotto W 170

Virranotto A 1,25

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 60
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 43,3 28,8

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 54,5 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 0,17

09 Tilavuusvirta qv m³/h 1355

09 Paineen lisäys pfs Pa 176

10 Kierrosluku n min-1 2875

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-127645
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EC-Aksiaalituuletin
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G250-AD54-01

Piirros tuotteesta

1 Puhallussuunta "A"

2 Liitäntäjohto AWG18, 3x holkkiliitin

3 Liitäntäjohto AWG22, 4x holkkiliitin
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EC-Aksiaalituuletin
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G250-AD54-01

Kytkentäkaavio

Nro Liitäntä Nimitys Väri Tehtävä

4 L musta Käyttöjännite 230VAC,50- 60HZ, tarkista jännitealue tyyppikilvestä

3 N sininen Nollajohdin

1 PE vihreä/kelta Suojajohdin

8 0-10 V PWM keltainen Ohjaustulo 0 - 10 V tai PWM, galvaanisesti erotettu

9 Tach valkoinen Kierrosluku-ulostulo: Open Collector, 1 pulssi per kierros, galvaanisesti erotettu

11 10V / max 1.1 mA punainen Jänniteulostulo 10 V / maks.1,1 mA, galvaanisesti erotettu

12 GND sininen ohjausliitännän GND-liitäntä
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EC-Aksiaalituuletin
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G250-AD54-01

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
2.6002.4002.2002.0001.8001.6001.4001.2001.0008006004002000

qv[cfm]
1.4001.2001.0008006004002000
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Mittaus: LU-127645-1

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa

Mittausarvot

1
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U

V
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230
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50

50

n

min-1

3050

2985

2905

2870

2400

2400

2400

2400
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2000
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1500

1500

1500
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W

170

170

170

170

82

91

99
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57
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20
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I

A

1,25

1,37
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0,19

0,20

LpAin
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81

82
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m3/h

2215

1970

1680
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1740

1580

1385

1005

1450

1320

1155

835

1090

990

865

625

pfs

Pa

0

70

140

200

0

45

96

140

0

31

67

97

0

18

38

55

U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · qv = Tilavuusvirta

pfs = Paineen lisäys
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G450-LC28-51

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi S3G450-LC28-51

Moottori M3G084-FA

Vaihe 1~

Nimellisjännite VAC 230

Nimellisjännite-alue VAC 200 .. 277

Taajuus Hz 50/60

Tietojenmääritystapa mk

Kierrosluku min-1 1300

Tehonotto W 345

Virranotto A 2,2

Maks. vastapaine Pa 125

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 60
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 42,6 30,7

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 51,9 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 0,34

09 Tilavuusvirta qv m³/h 4005

09 Paineen lisäys pfs Pa 118

10 Kierrosluku n min-1 1305

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-124620

Tuotenro 50831-5-9980 · FIN · Muutos 89187 · Hyväksyntä 2016-04-29 · Sivu 1 / 5

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

MAAR
Tekstiruutu

MAAR
Tekstiruutu

MAAR
Tekstiruutu

MAAR
Tekstiruutu
5



EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G450-LC28-51

Piirros tuotteesta

1 Puhallussuunta "V"

2 Liitäntäjohto PVC AWG 18, 5x holkkiliittimellä

3 Liitäntäjohto PVC AWG 22, 3x holkkiliittimellä
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G450-LC28-51

Kytkentäkaavio
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G450-LC28-51

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
7.0006.5006.0005.5005.0004.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005000

qv[cfm]
4.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005000
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Mittaus: LU-124620-1

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa

Mittausarvot

1
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4

5

6

7

8

9

10
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U

V

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

f

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

n

min-1

1300

1300

1300

1300

1100

1100

1100

1100

900

900

900

900

700

700

700

700
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W

270

298

326

345

160

179

194

205

87

98

106

112

41

46

50

53

I

A

1,72

1,91

2,07

2,20

1,02
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0,63
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65
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71
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dB(A)

72
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qv

m3/h

6535

5925

5150

3990

5490

4995

4335

3360

4490

4090

3545

2745

3490

3180

2760

2135

pfs

Pa

0

40

80

125

0

29

57

89

0

19

38

60

0

12

23

36

qv

CFM

3845

3490

3030

2350

3230

2940

2550

1975

2645

2405

2085

1615

2055

1870

1625

1260

pfs

inH2O

0,00

0,16

0,32

0,50

0,00

0,12

0,23

0,36

0,00

0,08

0,15

0,24

0,00

0,05

0,09

0,14

U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · LwAout = Ääniteho-taso paineenpuoleinen

qv = Tilavuusvirta · pfs = Paineen lisäys
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G450-LC28-52

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi S3G450-LC28-52

Moottori M3G084-FA

Vaihe 1~

Nimellisjännite VAC 230

Nimellisjännite-alue VAC 200 .. 277

Taajuus Hz 50/60

Tietojenmääritystapa mk

Kierrosluku min-1 1300

Tehonotto W 345

Virranotto A 2,2

Maks. vastapaine Pa 125

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 60
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 42,6 30,7

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 51,9 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 0,34

09 Tilavuusvirta qv m³/h 4005

09 Paineen lisäys pfs Pa 118

10 Kierrosluku n min-1 1305

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-124620
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G450-LC28-52

Piirros tuotteesta

1 Puhallussuunta "A"

2 Liitäntäjohto AWG 18, 5x puristusliitin, kiinnitetty

3 Liitäntäjohto AWG 22, 4x holkkiliitin, kiinnitetty
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G450-LC28-52

Kytkentäkaavio
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G450-LC28-52

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
7.0006.5006.0005.5005.0004.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005000

qv[cfm]
4.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005000
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Mittaus: LU-124620-1

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa

Mittausarvot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

U

V

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

f

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

n

min-1

1300

1300

1300

1300

1100

1100

1100

1100

900

900

900

900

700

700

700

700

Ped

W

270

298

326

345

160

179

194

205

87

98

106

112

41

46

50

53

I

A

1,72

1,91

2,07

2,20

1,02

1,15

1,23

1,30

0,56

0,63

0,68

0,71

0,26

0,30

0,32

0,34

LpAin

dB(A)

65

62

60

61

61

58

56

57

57

54

52

53

51

48

46

47

LwAin

dB(A)

71

68

65

67

67

64

62

63

63

60

57

59

57

55

52

54

LwAout

dB(A)

72

69

67

68

68

65

63

64

64

61

59

60

58

56

53

54

qv

m3/h

6535

5925

5150

3990

5490

4995

4335

3360

4490

4090

3545

2745

3490

3180

2760

2135

pfs

Pa

0

40

80

125

0

29

57

89

0

19

38

60

0

12

23

36

qv

CFM

3845

3490

3030

2350

3230

2940

2550

1975

2645

2405

2085

1615

2055

1870

1625

1260

pfs

inH2O

0,00

0,16

0,32

0,50

0,00

0,12

0,23

0,36

0,00

0,08

0,15

0,24

0,00

0,05

0,09

0,14

U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · LwAout = Ääniteho-taso paineenpuoleinen

qv = Tilavuusvirta · pfs = Paineen lisäys
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G500-AN33-03

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi S3G500-AN33-03

Moottori M3G112-GA

Vaihe 3~

Nimellisjännite VAC 400

Nimellisjännite-alue VAC 380 .. 480

Taajuus Hz 50/60

Tietojenmääritystapa mk

Kierrosluku min-1 1600

Tehonotto W 980

Virranotto A 1,6

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 60
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 43,5 33,7

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 49,8 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 1

09 Tilavuusvirta qv m³/h 6630

09 Paineen lisäys pfs Pa 218

10 Kierrosluku n min-1 1610

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-121588
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G500-AN33-03

Piirros tuotteesta

1 Puhallussuunta "V"

2 Kaapelin halkaisija min. 4 mm, maks. 10 mm, kiinnitysmomentti 2,5±0,4 Nm

3 Kiinnitysmomentti 3,5±0,5 Nm
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G500-AN33-03

Kytkentäkaavio

Nro Liitäntä Nimitys Tehtävä

PE PE Suojamaadoitus

KL1 1, 2, 3 L1, L2, L3 Syöttöjännite, 50±60 Hz

KL2 1 NC potentiaaliton tilanilmoituskytkin, katkaisu vikatilanteessa

KL2 2 COM potentiaaliton tilanilmoituskytkin, vaihtokosketin, yhteinen liitäntä (2 A, maks. 250 VAC,
min. 10 mA, AC1)

KL2 3 NO potentiaaliton tilanilmoituskytkin, vikailmoitus sulkee koskettimen

KL3 1 OUT Analoginen lähtö, 0-10 VDC, maks. 3 mA, SELV,
Ajankohtainen moottorin säätöastetieto:
1 V vastaa 10%:sta säätöastetta, 10 V vastaa 100 %:sta säätöastetta.

KL3 2, 8 GND Ohjauskäyttöliittymän nollataso, SELV

KL3 3, 7 0-10 V Ohjaus-/ ohjetulo 0-10 VDC, impedanssi 100 k Ω, käytettävä vain vaihtoehtona 4-20 mA tulolle, SELV

KL3 4 +10 V Jänniteulostulo 10 VDC (+/-3%), maks. 10 mA, syöttöjännite ulkoisille laitteille (esim. potentiometri), SELV

KL3 5 +20 V Jänniteulostulo 20 VDC (+25%/-10%), maks. 50 mA, syöttöjännite ulkoisille laitteille (esim. anturit), SELV

KL3 6 4-20 mA Ohjaus-/ ohjearvotulo 4-20 mA, impedanssi 100 Ω, käytettävä vain vaihtoehtona 0-10 V tuloon, SELV

KL3 9, 11 RSB RS485-liitäntä ebmBusia, RSB:tä, SELViä varten

KL3 10, 12 RSA RS485-liitäntä ebmBusia, RSA:tä, SELViä varten
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G500-AN33-03

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
13.00012.00011.00010.0009.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000

qv[cfm]
7.0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000

p f
s[

P
a]

280

270

260

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

p
fs

_
E

[I
N

 H
2O

]

1,1

1,05

1

0,95

0,9

0,85

0,8

0,75

0,7

0,65

0,6

0,55

0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

p f s[P
a]

p f s[P
a]

p f s[P
a]

p f s[P
a] 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Mittaus: LU-121588-1
Mittaus: LU-125150-1
Mittaus: LU-125151-1
Mittaus: LU-125149-1

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa
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U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · LwAout = Ääniteho-taso paineenpuoleinen

qv = Tilavuusvirta · pfs = Paineen lisäys
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G500-AN33-04

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi S3G500-AN33-04

Moottori M3G112-GA

Vaihe 3~

Nimellisjännite VAC 400

Nimellisjännite-alue VAC 380 .. 480

Taajuus Hz 50/60

Tietojenmääritystapa mk

Kierrosluku min-1 1600

Tehonotto W 980

Virranotto A 1,6

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 60
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 43,5 33,7

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 49,8 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 1

09 Tilavuusvirta qv m³/h 6630

09 Paineen lisäys pfs Pa 218

10 Kierrosluku n min-1 1610

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-121588
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G500-AN33-04

Piirros tuotteesta

1 Puhallussuunta "A"

2 Kiinnitysmomentti 3,5±0,5 Nm

3 Kaapelin halkaisija min. 4 mm, maks. 10 mm, kiinnitysmomentti 2.5±0.4 Nm
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G500-AN33-04

Kytkentäkaavio

Nro Liitäntä Nimitys Tehtävä

PE PE Suojamaadoitus

KL1 1, 2, 3 L1, L2, L3 Syöttöjännite, 50±60 Hz

KL2 1 NC potentiaaliton tilanilmoituskytkin, katkaisu vikatilanteessa

KL2 2 COM potentiaaliton tilanilmoituskytkin, vaihtokosketin, yhteinen liitäntä (2 A, maks. 250 VAC,
min. 10 mA, AC1)

KL2 3 NO potentiaaliton tilanilmoituskytkin, vikailmoitus sulkee koskettimen

KL3 1 OUT Analoginen lähtö, 0-10 VDC, maks. 3 mA, SELV,
Ajankohtainen moottorin säätöastetieto:
1 V vastaa 10%:sta säätöastetta, 10 V vastaa 100 %:sta säätöastetta.

KL3 2, 8 GND Ohjauskäyttöliittymän nollataso, SELV

KL3 3, 7 0-10 V Ohjaus-/ ohjetulo 0-10 VDC, impedanssi 100 k Ω, käytettävä vain vaihtoehtona 4-20 mA tulolle, SELV

KL3 4 +10 V Jänniteulostulo 10 VDC (+/-3%), maks. 10 mA, syöttöjännite ulkoisille laitteille (esim. potentiometri), SELV

KL3 5 +20 V Jänniteulostulo 20 VDC (+25%/-10%), maks. 50 mA, syöttöjännite ulkoisille laitteille (esim. anturit), SELV

KL3 6 4-20 mA Ohjaus-/ ohjearvotulo 4-20 mA, impedanssi 100 Ω, käytettävä vain vaihtoehtona 0-10 V tuloon, SELV

KL3 9, 11 RSB RS485-liitäntä ebmBusia, RSB:tä, SELViä varten

KL3 10, 12 RSA RS485-liitäntä ebmBusia, RSA:tä, SELViä varten
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

sormisuojalla imukartiota varten

S3G500-AN33-04

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
13.00012.00011.00010.0009.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000

qv[cfm]
7.0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000
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260
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]
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1,05

1
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0,9

0,85

0,8

0,75

0,7

0,65

0,6

0,55

0,5

0,45
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0,35
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0,15

0,1

0,05

0
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a]

p f s[P
a]

p f s[P
a]

p f s[P
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Mittaus: LU-121588-1
Mittaus: LU-125150-1
Mittaus: LU-125151-1
Mittaus: LU-125149-1

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa

Mittausarvot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

U

V

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

f

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

n

min-1

1600

1600

1600

1600

1350

1350

1350

1350

1100

1100

1100

1100

850

850

850

850

Ped

W

680

827

907

980

434

489

538

577

256

282

308

329

133

145

155

163

I

A

1,20

1,33

1,41

1,60

0,78

0,85

0,91

0,95

0,51

0,55

0,60

0,64

0,31

0,32

0,34

0,36

LpAin

dB(A)

72

70

68

68

69

66

64

64

64

62

59

59

60

57

55

53

LwAin

dB(A)

80

77

75

76

76

73

71

71

72

69

67

66

67

64

62

60

LwAout

dB(A)

80

77

75

75

76

73

71

71

71

68

66

65

66

63

61

60

qv

m3/h

10390

9405

8345

7170

8680

7915

7025

6045

7015

6420

5730

4930

5415

4975

4445

3820

pfs

Pa

0

70

140

200

0

51

99

142

0

33

66

95

0

20

40

57

qv

CFM

6115

5535

4910

4220

5110

4660

4135

3560

4130

3780

3370

2900

3185

2930

2615

2250

pfs

inH2O

0,00

0,28

0,56

0,80

0,00

0,20

0,40

0,57

0,00

0,13

0,26

0,38

0,00

0,08

0,16

0,23

U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · LwAout = Ääniteho-taso paineenpuoleinen

qv = Tilavuusvirta · pfs = Paineen lisäys
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EC-Aksiaalituuletin
taivutetut siivet (S-rivi)

Pyöreällä imukartiolla

W3G250-CC54-01

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi W3G250-CC54-01

Moottori M3G074-CF

Vaihe 1~

Nimellisjännite VAC 230

Nimellisjännite-alue VAC 200 .. 277

Taajuus Hz 50/60

Tietojenmääritystapa vp

Kierrosluku min-1 3050

Tehonotto W 170

Virranotto A 1,25

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 60
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 43,3 28,8

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 54,5 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 0,17

09 Tilavuusvirta qv m³/h 1355

09 Paineen lisäys pfs Pa 176

10 Kierrosluku n min-1 2875

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-127645
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EC-Aksiaalituuletin
taivutetut siivet (S-rivi)

Pyöreällä imukartiolla

W3G250-CC54-01

Piirros tuotteesta

1 Puhallussuunta "V"

2 Liitäntäjohto PVC 3G18, 3 x holkkiliitin, kiinnitetty

3 Liitäntäjohto PVC 4X AWG22, 4 x holkkiliitin, kiinnitetty
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EC-Aksiaalituuletin
taivutetut siivet (S-rivi)

Pyöreällä imukartiolla

W3G250-CC54-01

Kytkentäkaavio

Nro Liitäntä Nimitys Väri Tehtävä

4 L musta Käyttöjännite 230VAC,50- 60HZ, tarkista jännitealue tyyppikilvestä

3 N sininen Nollajohdin

1 PE vihreä/kelta Suojajohdin

8 0-10 V PWM keltainen Ohjaustulo 0 - 10 V tai PWM, galvaanisesti erotettu

9 Tach valkoinen Kierrosluku-ulostulo: Open Collector, 1 pulssi per kierros, galvaanisesti erotettu

11 10V / max 1.1 mA punainen Jänniteulostulo 10 V / maks.1,1 mA, galvaanisesti erotettu

12 GND sininen ohjausliitännän GND-liitäntä
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EC-Aksiaalituuletin
taivutetut siivet (S-rivi)

Pyöreällä imukartiolla

W3G250-CC54-01

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
2.6002.4002.2002.0001.8001.6001.4001.2001.0008006004002000

qv[cfm]
1.4001.2001.0008006004002000

p f
s[

P
a]

350

340

330

320

310

300

290

280
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240
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E
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0,5

0,45

0,4

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

p f s[P
a]

p f s[P
a]

p f s[Pa]
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Mittaus: LU-127645

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa

Mittausarvot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

U

V

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

f

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

n

min-1

3050

2985

2905

2870

2400

2400

2400

2400

2000

2000

2000

2000

1500

1500

1500

1500

Ped

W

170

170

170

170

82

91

99

101

47

52

57

58

20

22

24

25

I

A

1,25

1,37

1,38

1,37

0,65

0,71

0,78

0,80

0,38

0,41

0,45

0,47

0,16

0,17

0,19

0,20

LpAin

dB(A)

72

73

74

74

66

68

70

71

62

64

66

67

56

58

59

60

LwAin

dB(A)

78

80

81

82

73

75

77

78

69

71

73

74

63

65

67

68

qv

m3/h

2215

1970

1680

1200

1740

1580

1385

1005

1450

1320

1155

835

1090

990

865

625

pfs

Pa

0

70

140

200

0

45

96

140

0

31

67

97

0

18

38

55

U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · qv = Tilavuusvirta

pfs = Paineen lisäys
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EC-Aksiaalituuletin
taivutetut siivet (S-rivi)

Pyöreällä imukartiolla

W3G250-CD54-01

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi W3G250-CD54-01

Moottori M3G074-CF

Vaihe 1~

Nimellisjännite VAC 230

Nimellisjännite-alue VAC 200 .. 277

Taajuus Hz 50/60

Kierrosluku min-1 3050

Tehonotto W 170

Virranotto A 1,25

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 60
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 43,3 28,8

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 54,5 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 0,17

09 Tilavuusvirta qv m³/h 1355

09 Paineen lisäys pfs Pa 176

10 Kierrosluku n min-1 2875

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-127645
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EC-Aksiaalituuletin
taivutetut siivet (S-rivi)

Pyöreällä imukartiolla

W3G250-CD54-01

Piirros tuotteesta

1 Puhallussuunta "A"

2 Liitäntäjohto, PVC 3G AWG18; 3 x holkkiliitin, kiinnitetty

3 Liitäntäjohto PVC 4X AWG22, 4 x holkkiliitin, kiinnitetty
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EC-Aksiaalituuletin
taivutetut siivet (S-rivi)

Pyöreällä imukartiolla

W3G250-CD54-01

Kytkentäkaavio

Nro Liitäntä Nimitys Väri Tehtävä

4 L musta Käyttöjännite 230VAC,50- 60HZ, tarkista jännitealue tyyppikilvestä

3 N sininen Nollajohdin

1 PE vihreä/kelta Suojajohdin

8 0-10 V PWM keltainen Ohjaustulo 0 - 10 V tai PWM, galvaanisesti erotettu

9 Tach valkoinen Kierrosluku-ulostulo: Open Collector, 1 pulssi per kierros, galvaanisesti erotettu

11 10V / max 1.1 mA punainen Jänniteulostulo 10 V / maks.1,1 mA, galvaanisesti erotettu

12 GND sininen ohjausliitännän GND-liitäntä
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EC-Aksiaalituuletin
taivutetut siivet (S-rivi)

Pyöreällä imukartiolla

W3G250-CD54-01

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
2.6002.4002.2002.0001.8001.6001.4001.2001.0008006004002000

qv[cfm]
1.4001.2001.0008006004002000

p f
s[

P
a]

350
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300
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Mittaus: LU-127645-1

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa

Mittausarvot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

U

V

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

f

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

n

min-1

3050

2985

2905

2870

2400

2400

2400

2400

2000

2000

2000

2000

1500

1500

1500

1500

Ped

W

170

170

170

170

82

91

99

101

47

52

57

58

20

22

24

25

I

A

1,25

1,37

1,38

1,37

0,65

0,71

0,78

0,80

0,38

0,41

0,45

0,47

0,16

0,17

0,19

0,20

LpAin

dB(A)

72

73

74

74

66

68

70

71

62

64

66

67

56

58

59

60

LwAin

dB(A)

78

80

81

82

73

75

77

78

69

71

73

74

63

65

67

68

qv

m3/h

2215

1970

1680

1200

1740

1580

1385

1005

1450

1320

1155

835

1090

990

865

625

pfs

Pa

0

70

140

200

0

45

96

140

0

31

67

97

0

18

38

55

qv

CFM

1305

1160

990

705

1025

930

815

590

855

775

680

490

640

580

510

370

pfs

inH2O

0,00

0,28

0,56

0,80

0,00

0,18

0,39

0,56

0,00

0,12

0,27

0,39

0,00

0,07

0,15

0,22

U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · qv = Tilavuusvirta

pfs = Paineen lisäys
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

seinärengas sormisuojalla

W3G300-CN02-32

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi W3G300-CN02-32

Moottori M3G074-CF

Vaihe 1~

Nimellisjännite VAC 230

Nimellisjännite-alue VAC 200 .. 240

Taajuus Hz 50/60

Tietojenmääritystapa mk

Kierrosluku min-1 2020

Tehonotto W 170

Virranotto A 1,35

Maks. vastapaine Pa 140

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 60
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 43,1 28,6

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 54,5 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 0,16

09 Tilavuusvirta qv m³/h 1795

09 Paineen lisäys pfs Pa 128

10 Kierrosluku n min-1 2060

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-138597
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

seinärengas sormisuojalla

W3G300-CN02-32

Piirros tuotteesta

1 Puhallussuunta "V"

2 Liitäntäjohto PVC 3G AWG20, 3x puristusliitos

3 Liitäntäjohto PVC 4X AWG22, 4x puristusliitos
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

seinärengas sormisuojalla

W3G300-CN02-32

Kytkentäkaavio

Nro Liitäntä Nimitys Väri Tehtävä

CON10 L musta Verkkoliitäntä, käyttöjännite, vaihe, jännitealue, ks. tyyppikilpi

CON11 N sininen Verkkoliitäntä, käyttöjännite, nollajohdin, jännitealue, ks. tyyppikilpi

CON12 PE vihreä/kelta Maaliitäntä

2 0- 10V PWM keltainen 0-10 V / PWM ohjaustulo, Ri=100 kΩ, SELV

4 Tach valkoinen Käyntinopeusvalvonnan ulostulo, avoin kollektori, 1 pulssi per kierros, Isink maks. = 10 mA;
SELV

3 +10 V punainen Kiintojänniteulostulo 10 VDC +/-3 %, Imaks. 10 mA, jatkuva oikosulkusuojaus, käyttöjännite
ulk. laitteille (esim. potentiometri), SELV

1 GND sininen Ohjausliitännän nollataso, SELV
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

seinärengas sormisuojalla

W3G300-CN02-32

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz
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ρ = 1,178 kg/m³ ± 2 %

Mittaus: LU-138597-1

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa

Mittausarvot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

U

V

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

f

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

n

min-1

2390

2245

2135

2020

1800

1800

1800

1800

1500

1500

1500

1500

1200

1200

1200

1200

Ped

W

170

170

170

170

72

86

100

116

42

50

58

67

21

26

30

34

I

A

1,30

1,35

1,35

1,35

0,56

0,70

0,80

0,93

0,32

0,40

0,47

0,54

0,16

0,21

0,24

0,27

LpAin

dB(A)

64

64

62

62

57

58

58

59

52

54

53

54

47

48

47

48

LwAin

dB(A)

71

71

69

69

64

65

64

65

60

61

60

62

54

55

54

55

qv

m3/h

3175

2690

2220

1595

2395

2160

1870

1415

1995

1800

1560

1180

1595

1440

1245

945

pfs

Pa

0

45

90

140

0

29

64

109

0

20

44

76

0

13

28

49

qv

CFM

1870

1585

1305

940

1410

1270

1100

835

1175

1060

915

695

940

850

735

555

pfs

inH2O

0,00

0,18

0,36

0,56

0,00

0,12

0,26

0,44

0,00

0,08

0,18

0,31

0,00

0,05

0,11

0,20

U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · qv = Tilavuusvirta

pfs = Paineen lisäys

Tuotenro 51537-5-9980 · FIN · Muutos 89188 · Hyväksyntä 2016-05-23 · Sivu 5 / 5

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

MAAR
Tekstiruutu

MAAR
Tekstiruutu

MAAR
Tekstiruutu
32



EC axial fan
sickle-shaped blades (S series)

Fan housing with guard grille

W3G300-CK13-33

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Limited partnership · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRA 590344

General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRB 590142

Nominal data

Type W3G300-CK13-33

Motor M3G055-CF

Phase 1~

Nominal voltage VAC 230

Nominal voltage range VAC 200 .. 240

Frequency Hz 50/60

Method of obtaining data ml

Speed (rpm) min-1 1500

Power consumption W 85

Current draw A 0.8

Max. back pressure Pa 85

Max. back pressure inH2O 0.34

Min. ambient temperature °C -25

Max. ambient temperature °C 60
ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change
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EC axial fan
sickle-shaped blades (S series)

Fan housing with guard grille

W3G300-CK13-33

Product drawing

1 Direction of air flow "A"

2 Cable PVC 3G AWG20, 3x crimped splices

3 Cable PVC 4X AWG22, 4x crimped splice
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EC axial fan
sickle-shaped blades (S series)

Fan housing with guard grille

W3G300-CK13-33

Connection diagram

No. Conn. Designation Color Function/assignment

CON10 L black Power supply 230 VAC, 50-60 Hz, see nameplate for voltage range

CON11 N blue Neutral conductor

CON12 PE green/yellow Protective earth

1 GND blue GND connection for control interface

2 0-10V PWM yellow Control input 0-10 V or PWM, electrically isolated

3 10 V / max. 1,1 mA red Voltage output 10 VDC 1.1 mA, electrically isolated, short-circuit-proof

4 Tacho white Tach output: open collector, 1 pulse per revolution, electrically isolated
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EC axial fan
sickle-shaped blades (S series)

Fan housing with guard grille

W3G300-CK13-33

Curves: Air performance 50 Hz
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Measurement: LU-133717-1

Air performance measured according to ISO
5801 installation category A. For detailed
information on the measurement setup,
contact ebm-papst. Intake sound level:
Sound power level according to ISO 13347 /
sound pressure level measured at 1 m
distance from fan axis. The values given are
valid under the specified measuring
conditions and may vary due to conditions of
installation. For deviations from the standard
configuration, the parameters have to be
checked on the installed unit.

Measured values
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V
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230

230
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f
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n
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1595
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W
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0.08

0.09

0.12

LpAin
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2265

1910

1555
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1650

1435

1195

840

1375

1195

995
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955
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560
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Pa

0

30
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0

17
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0

8
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CFM

1335
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585
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330

pfs
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0.00

0.12

0.24

0.34

0.00

0.07

0.14

0.24

0.00

0.05

0.10

0.17

0.00

0.03

0.06

0.11

U = Power supply · f = Frequency · n = Speed (rpm) · Ped = Power consumption · I = Current draw · LpAin = Sound pressure level intake side · LwAin = Sound power level intake side

qv = Air flow · pfs = Pressure increase
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EC axial fan
sickle-shaped blades (S series)

with round full nozzle

W3G350-CA58-02

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Limited partnership · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRA 590344

General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRB 590142

Nominal data

Type W3G350-CA58-02

Motor M3G074-CF

Phase 1~

Nominal voltage VAC 230

Nominal voltage range VAC 200 .. 277

Frequency Hz 50/60

Method of obtaining data fa

Speed (rpm) min-1 1540

Power consumption W 150

Current draw A 1.2

Min. ambient temperature °C -25

Max. ambient temperature °C 60
ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change

Data according to ErP Directive
Actual Req. 2015

01 Overall efficiency ηes % 41.6 28.6

02 Measurement category A

03 Efficiency category Static

04 Efficiency grade N 53 40

05 Variable speed drive Yes
Data obtained at optimum efficiency level.
The ErP data is determined using a motor-impeller combination in a standardized measurement setup.

09 Power consumption Ped kW 0.16

09 Air flow qv m³/h 2195

09 Pressure increase pfs Pa 100

10 Speed (rpm) n min-1 1450

11 Specific ratio* 1.00
* Specific ratio = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-71540
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EC axial fan
sickle-shaped blades (S series)

with round full nozzle

W3G350-CA58-02

Product drawing

1 Direction of air flow "A"

2 Cable AWG18, 3x crimped splices

3 Cable AWG22, 4x crimped splices
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EC axial fan
sickle-shaped blades (S series)

with round full nozzle

W3G350-CA58-02

Connection diagram

No. Conn. Designation Color Function/assignment

4 L black Power supply 230 VAC, 50-60 Hz, see nameplate for voltage range

3 N blue Neutral conductor

1 PE green/yellow Protective earth

8 0-10 V PWM yellow Control input 0-10 V or PWM, electrically isolated

9 Tach white Tach output: open collector, 1 pulse per revolution, electrically isolated

11 10V / max 1.1 mA red Voltage output 10 V/max. 1.1 mA, electrically isolated

12 GND blue GND connection for control interface
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EC axial fan
sickle-shaped blades (S series)

with round full nozzle

W3G350-CA58-02

Curves: Air performance 50 Hz
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Measurement: LU-71540-1
Measurement: LU-71541-1
Measurement: LU-71542-1

Air performance measured according to ISO
5801 installation category A. For detailed
information on the measurement setup,
contact ebm-papst. Intake sound level:
Sound power level according to ISO 13347 /
sound pressure level measured at 1 m
distance from fan axis. The values given are
valid under the specified measuring
conditions and may vary due to conditions of
installation. For deviations from the standard
configuration, the parameters have to be
checked on the installed unit.

Measured values

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

U

V

230

230

230

230

230
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50

50

50
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1540
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1455
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W
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0.00

0.16

0.28

0.40

0.00

0.10

0.18

0.26

0.00

0.05

0.09

0.12

U = Power supply · f = Frequency · n = Speed (rpm) · Ped = Power consumption · I = Current draw · qv = Air flow · pfs = Pressure increase
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with round full nozzle

W3G400-CC22-52

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Limited partnership · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRA 590344

General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRB 590142

Nominal data

Type W3G400-CC22-52

Motor M3G084-FA

Phase 1~

Nominal voltage VAC 230

Nominal voltage range VAC 200 .. 277

Frequency Hz 50/60

Method of obtaining data ml

Speed (rpm) min-1 1630

Power consumption W 400

Current draw A 2.6

Max. back pressure Pa 160

Max. back pressure inH2O 0.64

Min. ambient temperature °C -25

Max. ambient temperature °C 60
ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change

Data according to ErP Directive
Actual Req. 2015

01 Overall efficiency ηes % 39.7 31.1

02 Measurement category A

03 Efficiency category Static

04 Efficiency grade N 48.6 40

05 Variable speed drive Yes
Data obtained at optimum efficiency level.
The ErP data is determined using a motor-impeller combination in a standardized measurement setup.

09 Power consumption Ped kW 0.39

09 Air flow qv m³/h 3605

09 Pressure increase pfs Pa 142

10 Speed (rpm) n min-1 1635

11 Specific ratio* 1.00
* Specific ratio = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-124564
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with round full nozzle

W3G400-CC22-52

Product drawing

1 Direction of air flow "A"

2 Cable PVC AWG18; 5x crimped ferrules

3 Cable PVC AWG22; 3x crimped ferrules
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with round full nozzle

W3G400-CC22-52

Connection diagram
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with round full nozzle

W3G400-CC22-52

Curves: Air performance 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
6.0005.5005.0004.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005000

qv[cfm]
3.5003.0002.5002.0001.5001.0005000
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Measurement: LU-124564-1

Air performance measured according to ISO
5801 installation category A. For detailed
information on the measurement setup,
contact ebm-papst. Intake sound level:
Sound power level according to ISO 13347 /
sound pressure level measured at 1 m
distance from fan axis. The values given are
valid under the specified measuring
conditions and may vary due to conditions of
installation. For deviations from the standard
configuration, the parameters have to be
checked on the installed unit.

Measured values

1
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U

V

230

230

230
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230
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f

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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50

50

n

min-1

1660

1645

1635
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1400

1400

1400
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1200

1200
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1000

1000

1000

Ped

W

350

380

391
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211

235

245
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133

148
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157

77

86

89

91

I

A

2.24

2.43

2.50
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1.35

1.50

1.56

1.59

0.85

0.95
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dB(A)
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69
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65
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qv

m3/h

5620

4995

4125

3400

4745

4255

3530

2915

4065

3645

3025

2495

3390

3040

2520

2080

pfs

Pa

0

60

120

160

0

44

88

118

0

32

65

86

0

23

45

60

qv

CFM

3305

2940

2430

2000

2790

2505

2080

1715

2395

2145

1780

1470

1995

1790

1485

1225

pfs

inH2O

0.00

0.24

0.48

0.64

0.00

0.18

0.35

0.47

0.00

0.13

0.26

0.35

0.00

0.09

0.18

0.24

U = Power supply · f = Frequency · n = Speed (rpm) · Ped = Power consumption · I = Current draw · LpAin = Sound pressure level intake side · LwAin = Sound power level intake side

qv = Air flow · pfs = Pressure increase
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W3G450-CC28-52 HyBlade
Axialfläkt med rund väggplatta

HyBlade axialfläkt med EC-motor för minskad energianvändning. HyBlade är en unik

hybridkonstruktion av fläktbladen som ger mycket låg ljudnivå, låg vikt och hög verkningsgrad.

Teknisk data

Beskrivning Axialfläkt med rund väggplatta

Spänning 1~230 VAC

Frekvens 50/60 Hz

Effekt 345 W

Märkström 2,2 A

Varvtal 1300 rpm

Luftflöde 1806.00 l/s

Luftflöde 6500.0 m3/h

Tryckbegränsning max 125 Pa

Temperaturområde -25-+60°C

Blåsriktning A

Motor EC-motor för minskad energianvändning, integrerad elektronik. Svart rotor.

Motorbeteckning M3G084-FA

Motorskydd / Skydd Övertemperaturskyddad motor och elektronik

Kapslingsklass IP54

Lagertyp Kullager

Material Galler: fosfaterat stål täckt med svart plast. Väggplatta: förzinkat stål täckt med svart plast

Fläkthjul Plast PP

Storlek ø 450 mm

Vikt 9.5 kg

Art.nr W3G450CC2852

Se www.ebmpapst.se för uppdaterad information

Tillbehör till W3G450-CC28-52 HyBlade

Benämning Art.nr Information

VK50 4655646 Jalusislutare

SMT-D-4P-EM 4615450 4-stegsomkopplare för EC-motor 0-10V

MTP10 4615210 Potentiometer för manuell styrsignal 0-10V

1/4 Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
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W3G450-CC28-52 HyBlade
Axialfläkt med rund väggplatta

Diagram

2/4 Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
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W3G450-CC28-52 HyBlade
Axialfläkt med rund väggplatta

Ritning

3/4 Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.

http://www.ebmpapst.se/
MAAR
Tekstiruutu

MAAR
Tekstiruutu
47

MAAR
Tekstiruutu



W3G450-CC28-52 HyBlade
Axialfläkt med rund väggplatta

Kopplingsschema

Kontakt

ebm-papst AB

Äggelundavägen 2

175 62 Järfälla

Tel: 010-454 44 00

Fax: 08-36 23 06

info@ebmpapst.se

www.ebmpapst.se

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4/4 Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G500-DN33-02

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Limited partnership · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRA 590344

General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRB 590142

Nominal data

Type W3G500-DN33-02

Motor M3G112-GA

Phase 3~

Nominal voltage VAC 400

Nominal voltage range VAC 380 .. 480

Frequency Hz 50/60

Method of obtaining data ml

Speed (rpm) min-1 1600

Power consumption W 980

Current draw A 1.6

Min. ambient temperature °C -25

Max. ambient temperature °C 60
ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change

Data according to ErP Directive
Actual Req. 2015

01 Overall efficiency ηes % 43.5 33.7

02 Measurement category A

03 Efficiency category Static

04 Efficiency grade N 49.8 40

05 Variable speed drive Yes
Data obtained at optimum efficiency level.
The ErP data is determined using a motor-impeller combination in a standardized measurement setup.

09 Power consumption Ped kW 1

09 Air flow qv m³/h 6630

09 Pressure increase pfs Pa 218

10 Speed (rpm) n min-1 1610

11 Specific ratio* 1.00
* Specific ratio = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-121588
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G500-DN33-02

Product drawing

1 Direction of air flow "A"

2 Cable PVC AWG22, 6x crimped ferrules

3 Cable PVC AWG18, 4x crimped ferrules
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G500-DN33-02

Connection diagram

No. Conn. Designation Color Function/assignment

1 1, 2 PE green/yellow Protective earth

1 3, 4, 5 L1, L2, L3 black Power supply 50 / 60 Hz

1 6 COM white 1 Floating status contact, break for failure (2A, max. 250 VAC, min. 10 mA, AC1)

1 7 NC white 2 Floating status contact, break for failure

2 8 0 - 10 V yellow Control input, set value 0-10 VDC, impedance 100 kOhm, SELV

2 11 + 10 V red Voltage output 10 VDC (±3%), max. 10 mA, power supply for external devices (e.g.
potentiometers), SELV

2 12 GND blue Reference ground for control interface, SELV
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G500-DN33-02

Curves: Air performance 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
13.00012.00011.00010.0009.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000

qv[cfm]
7.0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000
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Measurement: LU-121588-1
Measurement: LU-125150-1
Measurement: LU-125151-1
Measurement: LU-125149-1

Air performance measured according to ISO
5801 installation category A. For detailed
information on the measurement setup,
contact ebm-papst. Intake sound level:
Sound power level according to ISO 13347 /
sound pressure level measured at 1 m
distance from fan axis. The values given are
valid under the specified measuring
conditions and may vary due to conditions of
installation. For deviations from the standard
configuration, the parameters have to be
checked on the installed unit.

Measured values
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1100
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10390

9405

8345

7170

8680

7915

7025

6045

7015

6420

5730

4930

5415

4975

4445

3820
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0
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0

51

99

142

0

33

66

95
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U = Power supply · f = Frequency · n = Speed (rpm) · Ped = Power consumption · I = Current draw · LpAin = Sound pressure level intake side · LwAin = Sound power level intake side

LwAout = Sound power level outlet side · qv = Air flow · pfs = Pressure increase
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-DR85-91

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi W3G630-DR85-91

Moottori M3G112-IA

Vaihe 3~

Nimellisjännite VAC 400

Nimellisjännite-alue VAC 380 .. 480

Taajuus Hz 50/60

Tietojenmääritystapa mk

Kierrosluku min-1 1140

Tehonotto W 970

Virranotto A 1,6

Maks. vastapaine Pa 170

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 60
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 45,1 33,6

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 51,5 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 0,97

09 Tilavuusvirta qv m³/h 8935

09 Paineen lisäys pfs Pa 163

10 Kierrosluku n min-1 1155

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-115687
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-DR85-91

Piirros tuotteesta

1 Puhallussuunta "A"

2 Kaapelin halkaisija min. 6 mm, maks. 10 mm, kiristysmomentti 2,5 ± 0,4 Nm
Kaapelin halkaisija min. 4 mm, maks. 7 mm, kiristysmomentti 2,5 ± 0,4 Nm (oheista tiivisterengasta on käytettävä)

3 Kiristysmomentti 3,5 ± 0,5 Nm
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-DR85-91

Kytkentäkaavio

Nro Liitäntä Nimitys Tehtävä

PE PE Suojamaadoitus

KL1 1, 2, 3 L1, L2, L3 Syöttöjännite, jännitealue (katso tyyppikilpi), 50 / 60 Hz

KL2 1 NC potentiaaliton tilanilmoituskytkin, katkaisu vikatilanteessa

KL2 2 COM potentiaaliton tilanilmoituskytkin, vaihtokosketin, yhteinen liitäntä (2 A, maks. 250 VAC,
min. 10 mA, AC1)

KL2 3 NO potentiaaliton tilanilmoituskytkin, vikailmoitus sulkee koskettimen

KL3 1 OUT Analoginen lähtö, 0-10 VDC, maks. 3 mA, SELV,
Ajankohtainen moottorin säätöastetieto:
1 V vastaa 10%:sta säätöastetta, 10 V vastaa 100 %:sta säätöastetta.

KL3 2, 8 GND Ohjauskäyttöliittymän nollataso, SELV

KL3 3, 7 0-10 V Ohjaus-/ ohjetulo 0-10 VDC, impedanssi 100 k Ω, käytettävä vain vaihtoehtona 4-20 mA tulolle, SELV

KL3 4 +10 V Jänniteulostulo 10 VDC (+/-3%), maks. 10 mA, syöttöjännite ulkoisille laitteille (esim. potentiometri), SELV

KL3 5 +20 V Jänniteulostulo 20 VDC (+25%/-10%), maks. 50 mA, syöttöjännite ulkoisille laitteille (esim. anturit), SELV

KL3 6 4-20 mA Ohjaus-/ ohjearvotulo 4-20 mA, impedanssi 100 Ω, käytettävä vain vaihtoehtona 0-10 V tuloon, SELV

KL3 9, 11 RSB RS485-liitäntä MODBUSille, RSB:lle

KL3 10, 12 RSA RS485-liitäntä MODBUSille, RSA:lle
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-DR85-91

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
16.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000

qv[cfm]
10.0008.0006.0004.0002.0000
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Mittaus: LU-115687-1
Mittaus: LU-118125-1
Mittaus: LU-118126-1
Mittaus: LU-118127-1

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa

Mittausarvot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

U

V

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

f

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

n

min-1

1140

1140

1140

1140

1000

1000

1000

1000

800

800

800

800

600

600

600

600

Ped

W

642

775

892

970

406

490

564

626

224

270

300

331

109

124

139

152

I

A

1,02

1,25

1,42

1,60

0,75

0,86

0,95

1,05

0,45

0,53

0,58

0,64

0,25

0,28

0,31

0,33

LpAin

dB(A)

67

64

66

68

64

61

62

63

59

56

56

57

52

50

50

50

LwAin

dB(A)

74

71

72

74

71

68

69

70

65

62

63

64

59

56

56

57

LwAout

dB(A)

74

71

71

73

70

67

68

69

65

62

62

64

58

56

56

57

qv

m3/h

13770

12360

10650

8920

12020

10750

9280

7830

9540

8595

7470

6290

7255

6520

5625

4730

pfs

Pa

0

60

120

170

0

45

91

131

0

29

59

84

0

17

34

48

qv

CFM

8105

7275

6270

5250

7075

6325

5460

4610

5615

5060

4395

3700

4270

3840

3310

2785

pfs

inH2O

0,00

0,24

0,48

0,68

0,00

0,18

0,37

0,53

0,00

0,12

0,24

0,34

0,00

0,07

0,14

0,19

U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · LwAout = Ääniteho-taso paineenpuoleinen

qv = Tilavuusvirta · pfs = Paineen lisäys
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-DU23-02

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi W3G630-DU23-02

Moottori M3G150-IF

Vaihe 3~

Nimellisjännite VAC 400

Nimellisjännite-alue VAC 380 .. 480

Taajuus Hz 50/60

Tietojenmääritystapa mk

Kierrosluku min-1 1510

Tehonotto W 3200

Virranotto A 5,0

Maks. vastapaine Pa 290

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 65
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 36,9 36,9

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 40 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 3,22

09 Tilavuusvirta qv m³/h 12945

09 Paineen lisäys pfs Pa 306

10 Kierrosluku n min-1 1500

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-114811
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-DU23-02

Piirros tuotteesta

1 Puhallussuunta "A"

2 Kaapelin halkaisija min. 4 mm, maks. 10 mm, kiristysmomentti 4±0,6 Nm

3 Kiristysmomentti 3,5±0,5 Nm
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-DU23-02

Kytkentäkaavio

Nro Liitäntä Nimitys Tehtävä

KL 1 1 L1 Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz

KL 1 2 L2 Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz

KL 1 3 L3 Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz

PE PE Maadoitusliitäntä, PE-liitäntä

KL 2 1 NO Tilarele, potentiaaliton tilanilmoituskytkin, vikailmoitus sulkee koskettimen

KL2 2 COM Tilarele; potentiaaliton tilanilmoituskytkin; vaihtokosketin; yhteinen liitäntä; koskettimen kuormitettavuus 250
VAC / maks. 2 A (AC1) / min. 10 mA

KL2 3 NC Tilarele, potentiaaliton tilanilmoituskytkin, aukeaa vikatilanteessa

KL 3 1 RSA Väyläliitäntä RS485, RSA, MODBUS RTU; SELV

KL 3 2 RSB Väyläliitäntä RS485, RSB, MODBUS RTU; SELV

KL 3 3 / 10 GND Ohjausliitännän nollataso; SELV

KL 3 4 Ain1 U Analogiasisääntulo 1, ohjearvo: 0-10 V, Ri= 100 kΩ, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä
yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain1 I, SELV

KL 3 5 + 10 V Kiintoulostulojännite 10 VDC, + 10 V +/-3 %, maks. 10 mA, jatkuva oikosulkusuojaus, käyttöjännite ulk.
laitteille (esim. potentiometri), SELV

KL 3 6 Ain1 I Analogiasisääntulo 1, ohjearvo: 4-20 mA, Ri= 100 Ω, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä
yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain1 U, SELV

KL 3 7 Din1 Digitaalinen sisääntulo 1: Elektroniikan vapautus,
vapautus: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC
lukitus: Silta GND:hen tai asetettu jännite < 1 VDC
nollaustoiminto: Ohjelmiston nollauksen käynnistys tasonvaihdolla <1 VDC; SELV

KL 3 8 Din2 Digitaalinen sisääntulo 2: Parametrilauseen vaihto 1/2; EEPROM-asetuksen jälkeen voidaan valita
voimassa oleva tai käytettävä parametrilause BUS-väylän mukaan tai DIN2-digitaalisen sisääntulon
mukaan.
Parametriilause 1: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC; lukitus
Parametrilause 2: Silta GND:hen tai asetettu jännite < 1 VDC; SELV

KL 3 9 Din3 Digitaalinen sisääntulo 3: Integroidun säätimen vaikutussuunta; EEPROM-asetuksen jälkeen integroidun
säätimen vaikutussuunta voidaan valita BUS-väylän mukaan tai digitaalisen sisääntulon mukaan
normaalisti/käänteisesti; normaali: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC; käänteinen: Silta GND:hen tai
asetettu jännite < 1 VDC; SELV

KL 3 11 Ain2 U Analogiasisääntulo 2, oloarvo: 0-10 V, Ri= 100 kΩ, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä
yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain2 I, SELV

KL 3 12 + 20 V Kiintoulostulojännite 20 VDC; + 20 V +25/-10 %; maks. 50 mA, jatkuva oikosulkusieto; jännitteensyöttö
ulk. laitteille (esim. antureille), SELV
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-DU23-02

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
24.00022.00020.00018.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000

qv[cfm]
14.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000
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Mittaus: LU-114811-1

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa

Mittausarvot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

U

V

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

f

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

n

min-1

1510

1510

1510

1510

1250

1250

1250

1250

1000

1000

1000

1000

750

750

750

750

Ped

W

2484

2750

2963

3200

1432

1572

1718

1847

733

805

880

946

309

340

371

399

I

A

3,77

4,19

4,49

5,00

2,17

2,39

2,61

2,81
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0,52

0,56

0,61
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dB(A)

74

74

74
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70

70
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dB(A)
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81

81
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81
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76
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83

82
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78
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73

76

68

67

67
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qV

m3/h

21190

19180

16690

13640

17640

15920

13910

11380

14110

12740

11130

9105

10580

9555

8350

6825

pfs

Pa

0

100

200

290

0

69

139

202

0

44

89

129

0

25

50

73

qV

cfm

12470

11290

9825

8030

10385

9370

8185

6700

8305

7500

6550

5360

6225

5625

4915

4020

pfs

inH2O

0,00

0,40

0,80

1,16

0,00

0,28

0,56

0,81

0,00

0,18

0,36

0,52

0,00

0,10

0,20

0,29

U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · LwAout = Ääniteho-taso paineenpuoleinen

qV = Tilavuusvirta · pfs = Paineen lisäys
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G710-DU21-02

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Limited partnership · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRA 590344

General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRB 590142

Nominal data

Type W3G710-DU21-02

Motor M3G150-IF

Phase 3~

Nominal voltage VAC 400

Nominal voltage range VAC 380 .. 480

Frequency Hz 50/60

Method of obtaining data ml

Speed (rpm) min-1 1250

Power consumption W 2830

Current draw A 4.3

Min. ambient temperature °C -25

Max. ambient temperature °C 60
ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change

Data according to ErP Directive
Actual Req. 2015

01 Overall efficiency ηes % 39.3 36.5

02 Measurement category A

03 Efficiency category Static

04 Efficiency grade N 42.8 40

05 Variable speed drive Yes
Data obtained at optimum efficiency level.
The ErP data is determined using a motor-impeller combination in a standardized measurement setup.

09 Power consumption Ped kW 2.86

09 Air flow qv m³/h 14380

09 Pressure increase pfs Pa 267

10 Speed (rpm) n min-1 1260

11 Specific ratio* 1.00
* Specific ratio = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-120948
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G710-DU21-02

Product drawing

1 Direction of air flow "A"

2 Cable diameter min. 4 mm, max. 10 mm; tightening torque 4±0.6 Nm

3 Tightening torque 3.5±0.5 Nm
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G710-DU21-02

Connection diagram

No. Conn. Designation Function/assignment

KL 1 1 L1 Supply connection, power supply 3-phase 380-480 VAC, 50/60 Hz

KL 1 2 L2 Supply connection, power supply 3-phase 380-480 VAC, 50/60 Hz

KL 1 3 L3 Supply connection, power supply 3-phase 380-480 VAC, 50/60 Hz

PE PE Ground connection, PE connection

KL 2 1 NO Status relay, floating status contact; make for failure

KL2 2 COM Status relay, floating status contact; changeover contact; common connection; contact rating 250 VAC /
max. 2 A (AC1) / min. 10 mA

KL2 3 NC Status relay, floating status contact; break for failure

KL 3 1 RSA Bus connection RS485, RSA, MODBUS-RTU; SELV

KL 3 2 RSB Bus connection RS485, RSB, MODBUS-RTU; SELV

KL 3 3 / 10 GND Reference ground for control interface; SELV

KL 3 4 Ain1 U Analog input 1, set value: 0-10 V, Ri = 100 kΩ, adjustable curve, only usable as alternative to input Ain1
I; SELV

KL 3 5 + 10 V Fixed voltage output 10 VDC, +10 V ±3%, max. 10 mA, short-circuit-proof power supply for external
devices (e.g. pot); SELV

KL 3 6 Ain1 I Analog input 1, set value: 4-20 mA, Ri = 100 Ω, adjustable curve, only usable as alternative to input
Ain1U; SELV

KL 3 7 Din1 Digital input 1: enable electronics,
enable: pin open or applied voltage 5-50 VDC
disable: bridge to GND or applied voltage < 1 VDC
reset function: triggers software reset after a level change to < 1 VDC; SELV

KL 3 8 Din2 Digital input 2: Switching parameter sets 1/2, according to EEPROM setting, the valid or used parameter
set can be selected via bus or via digital input DIN2.
Parameter set 1: pin open or applied voltage 5-50 VDC
Parameter set 2: bridge to GND or applied voltage < 1 VDC; SELV

KL 3 9 Din3 Digital input 3: according to EEPROM setting, the integrated controller's direction of action can be selected
as normal/inverse via bus or digital input
normal: pin open or applied voltage 5-50 VDC
inverse: bridge to GND or applied voltage < 1 VDC; SELV

KL 3 11 Ain2 U Analog input 2, measured value: 0-10 V, Ri = 100 kΩ, adjustable curve, only usable as alternative to
input Ain2I; SELV

KL 3 12 + 20 V Fixed voltage output 20 VDC, +20 V +25/-10%, max. 50 mA, short-circuit-proof power supply for
external devices (e.g. sensors); SELV
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G710-DU21-02

Curves: Air performance 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
28.00026.00024.00022.00020.00018.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000

qv[cfm]
16.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000
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Measurement: LU-120948-1

Air performance measured according to ISO
5801 installation category A. For detailed
information on the measurement setup,
contact ebm-papst. Intake sound level:
Sound power level according to ISO 13347 /
sound pressure level measured at 1 m
distance from fan axis. The values given are
valid under the specified measuring
conditions and may vary due to conditions of
installation. For deviations from the standard
configuration, the parameters have to be
checked on the installed unit.

Measured values

1

2
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4

5
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U

V

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400
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f
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50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
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n
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1250

1250

1250
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900

900

900
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700

700

700
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W

2227

2420

2649

2830

1465

1624

1775

1884

802

890

972

1032

378

418

457

486

I

A

3.40

3.70

4.02

4.30

2.24

2.48

2.69

2.87

1.23

1.36

1.48

1.57

0.58

0.64

0.69

0.74
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71

71
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69
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dB(A)
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79
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dB(A)

81
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80
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77
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67

67

69

qv

m3/h

24770

22500

19940

16350

21540

19700

17450

14290

17630

16120

14280

11690

13710

12540

11110

9090

pfs

Pa

0

80

160

240

0

61

122

183

0

41

82

123

0

25

50

74

qv

CFM

14580

13245

11735

9625

12680

11595

10270

8410

10375

9490

8405

6880

8070

7380

6540

5350

pfs

inH2O

0.00

0.32

0.64

0.96

0.00

0.24

0.49

0.73

0.00

0.16

0.33

0.49

0.00

0.10

0.20

0.30

U = Power supply · f = Frequency · n = Speed (rpm) · Ped = Power consumption · I = Current draw · LpAin = Sound pressure level intake side · LwAin = Sound power level intake side

LwAout = Sound power level outlet side · qv = Air flow · pfs = Pressure increase
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G500-GD01-51

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Limited partnership · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRA 590344

General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRB 590142

Nominal data

Type W3G500-GD01-51

Motor M3G084-GF

Phase 1~

Nominal voltage VAC 230

Nominal voltage range VAC 200 .. 277

Frequency Hz 50/60

Method of obtaining data ml

Speed (rpm) min-1 1100

Power consumption W 360

Current draw A 2.2

Max. back pressure Pa 100

Max. back pressure inH2O 0.4

Min. ambient temperature °C -25

Max. ambient temperature °C 55
ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change

Data according to ErP Directive
Actual Req. 2015

01 Overall efficiency ηes % 40.8 30.9

02 Measurement category A

03 Efficiency category Static

04 Efficiency grade N 49.9 40

05 Variable speed drive Yes
Data obtained at optimum efficiency level.
The ErP data is determined using a motor-impeller combination in a standardized measurement setup.

09 Power consumption Ped kW 0.36

09 Air flow qv m³/h 4585

09 Pressure increase pfs Pa 106

10 Speed (rpm) n min-1 1105

11 Specific ratio* 1.00
* Specific ratio = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-114485
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G500-GD01-51

Product drawing

1 Direction of air flow "V"

2 Cable PVC AWG18, 5x crimped ferrules

3 Cable PVC AWG22, 3x crimped ferrules
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G500-GD01-51

Connection diagram
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G500-GD01-51

Curves: Air performance 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
8.0007.5007.0006.5006.0005.5005.0004.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005000

qv[cfm]
4.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.0005000
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Measurement: LU-114485-1

Air performance measured according to ISO
5801 installation category A. For detailed
information on the measurement setup,
contact ebm-papst. Intake sound level:
Sound power level according to ISO 13347 /
sound pressure level measured at 1 m
distance from fan axis. The values given are
valid under the specified measuring
conditions and may vary due to conditions of
installation. For deviations from the standard
configuration, the parameters have to be
checked on the installed unit.

Measured values
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230
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50
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50

n
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1100
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950

950

800
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800
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W

264

301

336
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191

213
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136

53
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68

73

I

A

1.62

1.82

2.02

2.20
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1.15

1.27

1.37

0.61

0.69

0.76

0.82

0.33

0.37

0.41

0.44
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61

59

58

59
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66
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m3/h

7315

6605

5670

4840

6270

5675

4870

4155

5280

4775

4100

3500

4290

3880

3330

2840

pfs

Pa

0

35

70

100

0
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52

74

0

18

37

52

0

12
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34

qV

cfm

4305

3885

3335

2850

3690

3340

2865

2445

3110

2810

2415

2060

2525

2285

1960

1675

pfs

inH2O

0.00

0.14

0.28

0.40

0.00

0.10

0.21

0.30

0.00

0.07

0.15

0.21

0.00

0.05

0.10

0.14

U = Power supply · f = Frequency · n = Speed (rpm) · Ped = Power consumption · I = Current draw · LpAin = Sound pressure level intake side · LwAin = Sound power level intake side

LwAout = Sound power level outlet side · qV = Air flow · pfs = Pressure increase
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G560-GQ41-01

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi W3G560-GQ41-01

Moottori M3G112-GA

Vaihe 3~

Nimellisjännite VAC 400

Nimellisjännite-alue VAC 380 .. 480

Taajuus Hz 50/60

Tietojenmääritystapa mk

Kierrosluku min-1 1350

Tehonotto W 945

Virranotto A 1,5

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 60
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 42,9 33,5

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 49,4 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 0,93

09 Tilavuusvirta qv m³/h 7890

09 Paineen lisäys pfs Pa 168

10 Kierrosluku n min-1 1360

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-116554
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G560-GQ41-01

Piirros tuotteesta

1 Syöttösuunta "V"

2 Liitäntäjohto PVC AWG18, 3x hylsyt johdinten päissä

3 Liitäntäjohto PVC AWG22, 3x hylsyt johdinten päissä
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G560-GQ41-01

Kytkentäkaavio

Nro Liitäntä Nimitys Väri Tehtävä

1 1, 2 PE vihreä/kelta Suojajohdin

1 3, 4, 5 L1, L2, L3 musta Syöttöjännite 50 / 60 Hz

1 6 COM valkoinen 1 Potentiaalivapaa tilanilmoituskontakti, avautuminen virheellä (2 A, maks. 250 VAC, min. 10
mA, AC1)

1 7 NC valkoinen 2 Potentiaalivapaa tilanilmoituskontakti, avautuminen virheellä

2 8 0 - 10 V keltainen Ohjaussisääntulo, ohjearvo 0 - 10 VDC, impedanssi 100 kOhm, SELV

2 11 + 10 V punainen Ulostulojännite 10 VDC (+/- 3 %), maks. 10 mA, syöttöjännite ulkoiselle laitteelle (esim.
potentiometrille), SELV

2 12 GND sininen Perusmitta ohjausliitäntää varten, SELV
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G560-GQ41-01

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz
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ρ = 1,15 kg/m³ ± 2 %

Mittaus: LU-119233-1

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa

Mittausarvot

1

2

3

4

5
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8
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U

V

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

f
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50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

n
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1350

1350

1350

1350

1200

1200

1200

1200
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1000

1000

1000

800

800

800

800

Ped

W

673

784

869

945

460

537

596

648

266

311

345

375

136

159

177

192

I

A

1,11

1,26

1,38

1,50

0,76

0,86

0,95

1,02

0,44

0,50

0,55

0,59

0,23

0,26

0,28

0,30
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67
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dB(A)
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71

71
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67
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61

64

LwAout

dB(A)

75

74

74

76

72

70

70

73

67

66

66

69

61

60

60

63

qv

m3/h

11440

10240

8925

7330

10080

9025

7870

6465

8400

7520

6560

5385

6720

6015

5245

4310

pfs

Pa

0

60

120

180

0

46

94

141

0

32

65

98

0

21

42

63

qv

CFM

6735

6030

5250

4315

5935

5315

4630

3805

4945

4425

3860

3170

3955

3540

3090

2535

pfs

inH2O

0,00

0,24

0,48

0,72

0,00

0,18

0,38

0,57

0,00

0,13

0,26

0,39

0,00

0,08

0,17

0,25

U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · LwAout = Ääniteho-taso paineenpuoleinen

qv = Tilavuusvirta · pfs = Paineen lisäys
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-GR85-03

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi W3G630-GR85-03

Moottori M3G112-IA

Vaihe 3~

Nimellisjännite VAC 400

Nimellisjännite-alue VAC 380 .. 480

Taajuus Hz 50/60

Tietojenmääritystapa mk

Kierrosluku min-1 1140

Tehonotto W 970

Virranotto A 1,6

Maks. vastapaine Pa 170

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 60
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 45,1 33,6

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 51,5 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 0,97

09 Tilavuusvirta qv m³/h 8935

09 Paineen lisäys pfs Pa 163

10 Kierrosluku n min-1 1155

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-115687
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-GR85-03

Piirros tuotteesta

1 Puhallussuunta "V"

2 Kaapelin halkaisija min. 4 mm, maks. 10 mm, kiristysmomentti 2,5 ± 0,4 Nm

3 Kiristysmomentti 3,5 ± 0,5 Nm
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-GR85-03

Kytkentäkaavio

Nro Liitäntä Nimitys Tehtävä

PE PE Suojamaadoitus

KL1 1, 2, 3 L1, L2, L3 Syöttöjännite, 50±60 Hz

KL2 1 NC potentiaaliton tilanilmoituskytkin, katkaisu vikatilanteessa

KL2 2 COM potentiaaliton tilanilmoituskytkin, vaihtokosketin, yhteinen liitäntä (2 A, maks. 250 VAC,
min. 10 mA, AC1)

KL2 3 NO potentiaaliton tilanilmoituskytkin, vikailmoitus sulkee koskettimen

KL3 1 OUT Analoginen lähtö, 0-10 VDC, maks. 3 mA, SELV,
Ajankohtainen moottorin säätöastetieto:
1 V vastaa 10%:sta säätöastetta, 10 V vastaa 100 %:sta säätöastetta.

KL3 2, 8 GND Ohjauskäyttöliittymän nollataso, SELV

KL3 3, 7 0-10 V Ohjaus-/ ohjetulo 0-10 VDC, impedanssi 100 k Ω, käytettävä vain vaihtoehtona 4-20 mA tulolle, SELV

KL3 4 +10 V Jänniteulostulo 10 VDC (+/-3%), maks. 10 mA, syöttöjännite ulkoisille laitteille (esim. potentiometri), SELV

KL3 5 +20 V Jänniteulostulo 20 VDC (+25%/-10%), maks. 50 mA, syöttöjännite ulkoisille laitteille (esim. anturit), SELV

KL3 6 4-20 mA Ohjaus-/ ohjearvotulo 4-20 mA, impedanssi 100 Ω, käytettävä vain vaihtoehtona 0-10 V tuloon, SELV

KL3 9, 11 RSB RS485-liitäntä ebmBusia, RSB:tä, SELViä varten

KL3 10, 12 RSA RS485-liitäntä ebmBusia, RSA:tä, SELViä varten
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-GR85-03

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
16.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000

qv[cfm]
10.0008.0006.0004.0002.0000

p f
s[

P
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Mittaus: LU-115687-1
Mittaus: LU-118125-1
Mittaus: LU-118126-1
Mittaus: LU-118127-1

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa

Mittausarvot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

U

V

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

f

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

n

min-1

1140

1140

1140

1140

1000

1000

1000

1000

800

800

800

800

600

600

600

600

Ped

W

642

775

892

970

406

490

564

626

224

270

300

331

109

124

139

152

I

A

1,02

1,25

1,42

1,60

0,75

0,86

0,95

1,05

0,45

0,53

0,58

0,64

0,25

0,28

0,31

0,33

LpAin

dB(A)

67

64

66

68

64

61

62

63

59

56

56

57

52

50

50

50

LwAin

dB(A)

74

71

72

74

71

68

69

70

65

62

63

64

59

56

56

57

LwAout

dB(A)

74

71

71

73

70

67

68

69

65

62

62

64

58

56

56

57

qv

m3/h

13770

12360

10650

8920

12020

10750

9280

7830

9540

8595

7470

6290

7255

6520

5625

4730

pfs

Pa

0

60

120

170

0

45

91

131

0

29

59

84

0

17

34

48

qv

CFM

8105

7275

6270

5250

7075

6325

5460

4610

5615

5060

4395

3700

4270

3840

3310

2785

pfs

inH2O

0,00

0,24

0,48

0,68

0,00

0,18

0,37

0,53

0,00

0,12

0,24

0,34

0,00

0,07

0,14

0,19

U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · LwAout = Ääniteho-taso paineenpuoleinen

qv = Tilavuusvirta · pfs = Paineen lisäys
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-GU23-01

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi W3G630-GU23-01

Moottori M3G150-IF

Vaihe 3~

Nimellisjännite VAC 400

Nimellisjännite-alue VAC 380 .. 480

Taajuus Hz 50/60

Tietojenmääritystapa mk

Kierrosluku min-1 1510

Tehonotto W 3200

Virranotto A 5,0

Maks. vastapaine Pa 290

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 65
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 36,9 36,9

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 40 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 3,22

09 Tilavuusvirta qv m³/h 12945

09 Paineen lisäys pfs Pa 306

10 Kierrosluku n min-1 1500

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-114811
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-GU23-01

Piirros tuotteesta

1 Puhallussuunta "V"

2 Kaapelin halkaisija min. 4 mm, maks. 10 mm, kiristysmomentti 4 ± 0,6 Nm

3 Kiristysmomentti 3,5 ± 0,5 Nm
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-GU23-01

Kytkentäkaavio

Nro Liitäntä Nimitys Tehtävä

KL 1 1 L1 Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz

KL 1 2 L2 Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz

KL 1 3 L3 Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz

PE PE Maadoitusliitäntä, PE-liitäntä

KL 2 1 NO Tilarele, potentiaaliton tilanilmoituskytkin, vikailmoitus sulkee koskettimen

KL2 2 COM Tilarele; potentiaaliton tilanilmoituskytkin; vaihtokosketin; yhteinen liitäntä; koskettimen kuormitettavuus 250
VAC / maks. 2 A (AC1) / min. 10 mA

KL2 3 NC Tilarele, potentiaaliton tilanilmoituskytkin, aukeaa vikatilanteessa

KL 3 1 RSA Väyläliitäntä RS485, RSA, MODBUS RTU; SELV

KL 3 2 RSB Väyläliitäntä RS485, RSB, MODBUS RTU; SELV

KL 3 3 / 10 GND Ohjausliitännän nollataso; SELV

KL 3 4 Ain1 U Analogiasisääntulo 1, ohjearvo: 0-10 V, Ri= 100 kΩ, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä
yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain1 I, SELV

KL 3 5 + 10 V Kiintoulostulojännite 10 VDC, + 10 V +/-3 %, maks. 10 mA, jatkuva oikosulkusuojaus, käyttöjännite ulk.
laitteille (esim. potentiometri), SELV

KL 3 6 Ain1 I Analogiasisääntulo 1, ohjearvo: 4-20 mA, Ri= 100 Ω, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä
yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain1 U, SELV

KL 3 7 Din1 Digitaalinen sisääntulo 1: Elektroniikan vapautus,
vapautus: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC
lukitus: Silta GND:hen tai asetettu jännite < 1 VDC
nollaustoiminto: Ohjelmiston nollauksen käynnistys tasonvaihdolla <1 VDC; SELV

KL 3 8 Din2 Digitaalinen sisääntulo 2: Parametrilauseen vaihto 1/2; EEPROM-asetuksen jälkeen voidaan valita
voimassa oleva tai käytettävä parametrilause BUS-väylän mukaan tai DIN2-digitaalisen sisääntulon
mukaan.
Parametriilause 1: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC; lukitus
Parametrilause 2: Silta GND:hen tai asetettu jännite < 1 VDC; SELV

KL 3 9 Din3 Digitaalinen sisääntulo 3: Integroidun säätimen vaikutussuunta; EEPROM-asetuksen jälkeen integroidun
säätimen vaikutussuunta voidaan valita BUS-väylän mukaan tai digitaalisen sisääntulon mukaan
normaalisti/käänteisesti; normaali: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC; käänteinen: Silta GND:hen tai
asetettu jännite < 1 VDC; SELV

KL 3 11 Ain2 U Analogiasisääntulo 2, oloarvo: 0-10 V, Ri= 100 kΩ, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä
yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain2 I, SELV

KL 3 12 + 20 V Kiintoulostulojännite 20 VDC; + 20 V +25/-10 %; maks. 50 mA, jatkuva oikosulkusieto; jännitteensyöttö
ulk. laitteille (esim. antureille), SELV
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G630-GU23-01

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
24.00022.00020.00018.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000

qv[cfm]
14.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000
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Mittaus: LU-114811-1

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa

Mittausarvot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

U

V

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400
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f

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

n

min-1

1510

1510

1510

1510

1250

1250

1250

1250

1000

1000

1000

1000

750

750

750

750

Ped

W

2484

2750

2963

3200

1432

1572

1718

1847

733

805

880

946

309
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399

I

A

3,77

4,19

4,49

5,00

2,17

2,39
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2,81
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74

74
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dB(A)
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81

81
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dB(A)

83

82
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73

76

68

67

67
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qv

m3/h

21190

19180

16690

13640

17640

15920

13910

11380

14110

12740

11130

9105

10580

9555

8350

6825

pfs

Pa

0

100

200

290

0

69

139

202

0

44

89

129

0

25

50

73

qv

CFM

12470

11290

9825

8030

10385

9370

8185

6700

8305

7500

6550

5360

6225

5625

4915

4020

pfs

inH2O

0,00

0,40

0,80

1,16

0,00

0,28

0,56

0,81

0,00

0,18

0,36

0,52

0,00

0,10

0,20

0,29

U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · LwAout = Ääniteho-taso paineenpuoleinen

qv = Tilavuusvirta · pfs = Paineen lisäys
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G710-GS30-01

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi W3G710-GS30-01

Moottori M3G150-FF

Vaihe 3~

Nimellisjännite VAC 400

Nimellisjännite-alue VAC 380 .. 480

Taajuus Hz 50/60

Tietojenmääritystapa mk

Kierrosluku min-1 1030

Tehonotto W 1700

Virranotto A 2,7

Maks. vastapaine Pa 180

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 70
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 38,4 35,1

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 43,3 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 1,67

09 Tilavuusvirta qv m³/h 13600

09 Paineen lisäys pfs Pa 159

10 Kierrosluku n min-1 1035

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-121526
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G710-GS30-01

Piirros tuotteesta

1 Puhallussuunta "V"

2 Kaapelin halkaisija min. 4 mm, maks. 10 mm, kiinnitysmomentti 4±0,6 Nm

3 Kiinnitysmomentti 3,5±0,5 Nm
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G710-GS30-01

Kytkentäkaavio

Nro Liitäntä Nimitys Tehtävä

KL 1 1 L1 Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz

KL 1 2 L2 Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz

KL 1 3 L3 Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz

PE PE Maadoitusliitäntä, PE-liitäntä

KL 2 1 NO Tilarele, potentiaaliton tilanilmoituskytkin, vikailmoitus sulkee koskettimen

KL2 2 COM Tilarele; potentiaaliton tilanilmoituskytkin; vaihtokosketin; yhteinen liitäntä; koskettimen kuormitettavuus 250
VAC / maks. 2 A (AC1) / min. 10 mA

KL2 3 NC Tilarele, potentiaaliton tilanilmoituskytkin, aukeaa vikatilanteessa

KL 3 1 RSA Väyläliitäntä RS485, RSA, MODBUS RTU; SELV

KL 3 2 RSB Väyläliitäntä RS485, RSB, MODBUS RTU; SELV

KL 3 3 / 10 GND Ohjausliitännän nollataso; SELV

KL 3 4 Ain1 U Analogiasisääntulo 1, ohjearvo: 0-10 V, Ri= 100 kΩ, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä
yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain1 I, SELV

KL 3 5 + 10 V Kiintoulostulojännite 10 VDC, + 10 V +/-3 %, maks. 10 mA, jatkuva oikosulkusuojaus, käyttöjännite ulk.
laitteille (esim. potentiometri), SELV

KL 3 6 Ain1 I Analogiasisääntulo 1, ohjearvo: 4-20 mA, Ri= 100 Ω, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä
yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain1 U, SELV

KL 3 7 Din1 Digitaalinen sisääntulo 1: Elektroniikan vapautus,
vapautus: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC
lukitus: Silta GND:hen tai asetettu jännite < 1 VDC
nollaustoiminto: Ohjelmiston nollauksen käynnistys tasonvaihdolla <1 VDC; SELV

KL 3 8 Din2 Digitaalinen sisääntulo 2: Parametrilauseen vaihto 1/2; EEPROM-asetuksen jälkeen voidaan valita
voimassa oleva tai käytettävä parametrilause BUS-väylän mukaan tai DIN2-digitaalisen sisääntulon
mukaan.
Parametriilause 1: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC; lukitus
Parametrilause 2: Silta GND:hen tai asetettu jännite < 1 VDC; SELV

KL 3 9 Din3 Digitaalinen sisääntulo 3: Integroidun säätimen vaikutussuunta; EEPROM-asetuksen jälkeen integroidun
säätimen vaikutussuunta voidaan valita BUS-väylän mukaan tai digitaalisen sisääntulon mukaan
normaalisti/käänteisesti; normaali: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC; käänteinen: Silta GND:hen tai
asetettu jännite < 1 VDC; SELV

KL 3 11 Ain2 U Analogiasisääntulo 2, oloarvo: 0-10 V, Ri= 100 kΩ, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä
yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain2 I, SELV

KL 3 12 + 20 V Kiintoulostulojännite 20 VDC; + 20 V +25/-10 %; maks. 50 mA, jatkuva oikosulkusieto; jännitteensyöttö
ulk. laitteille (esim. antureille), SELV
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G710-GS30-01

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
24.00022.00020.00018.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000

qv[cfm]
14.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000
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0,6

0,55
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Mittaus: LU-121526-1

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa

Mittausarvot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

U

V

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

f

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

n

min-1

1030

1030

1030

1030

900

900

900

900

750

750

750

750

600

600

600

600

Ped

W

1323

1451

1587

1700

867

964

1052

1123

502

558

609

650

257

286

312

333

I

A

2,02

2,21

2,41

2,70

1,32

1,47

1,60

1,70

0,77

0,85

0,93

0,98

0,39

0,43

0,47

0,50

LpAin

dB(A)

66

66

67

71

63

63

64

68

59

59

60

64

54

54

55

59

LwAin

dB(A)

74

73

74

78

71

70

71

75

67

66

67

71

62

62

62

66

LwAout

dB(A)

75

74

74

77

72

71

71

74

68

67

67

70

63

62

62

65

qv

m3/h

20490

18390

16000

12830

17800

16040

13950

11160

14830

13370

11630

9300

11870

10700

9300

7440

pfs

Pa

0

60

120

180

0

46

91

136

0

32

63

95

0

20

41

61

qv

CFM

12060

10825

9415

7550

10475

9440

8210

6570

8730

7870

6845

5475

6985

6300

5475

4380

pfs

inH2O

0,00

0,24

0,48

0,72

0,00

0,18

0,37

0,55

0,00

0,13

0,25

0,38

0,00

0,08

0,16

0,24

U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · LwAout = Ääniteho-taso paineenpuoleinen

qv = Tilavuusvirta · pfs = Paineen lisäys
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G800-GO84-01

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Limited partnership · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRA 590344

General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen

Amtsgericht (court of registration) Stuttgart · HRB 590142

Nominal data

Type W3G800-GO84-01

Motor M3G112-IA

Phase 3~

Nominal voltage VAC 400

Nominal voltage range VAC 380 .. 480

Frequency Hz 50/60

Method of obtaining data ml

Speed (rpm) min-1 735

Power consumption W 835

Current draw A 1.4

Min. ambient temperature °C -25

Max. ambient temperature °C 60
ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change

Data according to ErP Directive
Actual Req. 2015

01 Overall efficiency ηes % 44.2 33

02 Measurement category A

03 Efficiency category Static

04 Efficiency grade N 51.2 40

05 Variable speed drive Yes
Data obtained at optimum efficiency level.
The ErP data is determined using a motor-impeller combination in a standardized measurement setup.

09 Power consumption Ped kW 0.78

09 Air flow qv m³/h 12095

09 Pressure increase pfs Pa 95

10 Speed (rpm) n min-1 740

11 Specific ratio* 1.00
* Specific ratio = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-117968
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G800-GO84-01

Product drawing

1 Direction of air flow "V"

2 Cable PVC AWG18, 6x crimped ferrules

3 Cable PVC AWG22, 3x crimped ferrules

4 Mounting holes for FlowGrid
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G800-GO84-01

Connection diagram

No. Conn. Designation Color Function/assignment

1 1, 2 PE green/yellow Protective earth

1 3, 4, 5 L1, L2, L3 black Power supply 50 / 60 Hz

1 6 COM white 1 Floating status contact, break for failure (2A, max. 250 VAC, min. 10 mA, AC1)

1 7 NC white 2 Floating status contact, break for failure

2 8 0 - 10 V yellow Control input, set value 0-10 VDC, impedance 100 kOhm, SELV

2 11 + 10 V red Voltage output 10 VDC (±3%), max. 10 mA, power supply for external devices (e.g.
potentiometers), SELV

2 12 GND blue Reference ground for control interface, SELV
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EC axial fan - HyBlade
sickle-shaped blades (S series)

with square full nozzle

W3G800-GO84-01

Curves: Air performance 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
22.00020.00018.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000

qv[cfm]
12.00010.0008.0006.0004.0002.0000
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Measurement: LU-117968-1
Measurement: LU-118106-1
Measurement: LU-118107-1
Measurement: LU-118105-1

Air performance measured according to ISO
5801 installation category A. For detailed
information on the measurement setup,
contact ebm-papst. Intake sound level:
Sound power level according to ISO 13347 /
sound pressure level measured at 1 m
distance from fan axis. The values given are
valid under the specified measuring
conditions and may vary due to conditions of
installation. For deviations from the standard
configuration, the parameters have to be
checked on the installed unit.

Measured values
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U

V

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

f

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

n

min-1

735

735

735

735

650

650

650

650

525

525

525

525

400

400

400

400

Ped

W

514

632

732

835

338

398

476

521

185

223

253

276
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107
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I

A

0.87

1.04

1.20

1.40
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0.77

0.86

0.89
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0.46
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0.55
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qv

m3/h

18480

16240

13610

11020

16290

14330

11970

9685

13120

11580

9705

7845

9985

8785

7375

5975

pfs

Pa

0

40

80

110

0

32

63

85

0
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41

56

0

12
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32

qv

CFM

10875

9560

8010

6485

9590

8435

7045

5700

7720

6815

5710

4615

5875

5170

4340

3515

pfs

inH2O

0.00

0.16

0.32

0.44

0.00

0.13

0.25

0.34

0.00

0.08

0.16

0.22

0.00

0.05

0.10

0.13

U = Power supply · f = Frequency · n = Speed (rpm) · Ped = Power consumption · I = Current draw · LpAin = Sound pressure level intake side · LwAin = Sound power level intake side

LwAout = Sound power level outlet side · qv = Air flow · pfs = Pressure increase
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G800-GT21-01

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi W3G800-GT21-01

Moottori M3G150-GF

Vaihe 3~

Nimellisjännite VAC 400

Nimellisjännite-alue VAC 380 .. 480

Taajuus Hz 50/60

Tietojenmääritystapa mk

Kierrosluku min-1 925

Tehonotto W 1850

Virranotto A 2,85

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 65
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 42,9 35,1

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 47,8 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 1,68

09 Tilavuusvirta qv m³/h 15810

09 Paineen lisäys pfs Pa 154

10 Kierrosluku n min-1 930

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-121612
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G800-GT21-01

Piirros tuotteesta

1 Puhallussuunta "V"

2 Kaapelin halkaisija min. 4 mm, maks. 10 mm, kiristysmomentti 4 ± 0,6 Nm

3 Kiristysmomentti 3,5 ± 0,5 Nm

4 Kiinnitysaukot FlowGrid
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G800-GT21-01

Kytkentäkaavio

Nro Liitäntä Nimitys Tehtävä

KL 1 1 L1 Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz

KL 1 2 L2 Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz

KL 1 3 L3 Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz

PE PE Maadoitusliitäntä, PE-liitäntä

KL 2 1 NO Tilarele, potentiaaliton tilanilmoituskytkin, vikailmoitus sulkee koskettimen

KL2 2 COM Tilarele; potentiaaliton tilanilmoituskytkin; vaihtokosketin; yhteinen liitäntä; koskettimen kuormitettavuus 250
VAC / maks. 2 A (AC1) / min. 10 mA

KL2 3 NC Tilarele, potentiaaliton tilanilmoituskytkin, aukeaa vikatilanteessa

KL 3 1 RSA Väyläliitäntä RS485, RSA, MODBUS RTU; SELV

KL 3 2 RSB Väyläliitäntä RS485, RSB, MODBUS RTU; SELV

KL 3 3 / 10 GND Ohjausliitännän nollataso; SELV

KL 3 4 Ain1 U Analogiasisääntulo 1, ohjearvo: 0-10 V, Ri= 100 kΩ, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä
yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain1 I, SELV

KL 3 5 + 10 V Kiintoulostulojännite 10 VDC, + 10 V +/-3 %, maks. 10 mA, jatkuva oikosulkusuojaus, käyttöjännite ulk.
laitteille (esim. potentiometri), SELV

KL 3 6 Ain1 I Analogiasisääntulo 1, ohjearvo: 4-20 mA, Ri= 100 Ω, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä
yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain1 U, SELV

KL 3 7 Din1 Digitaalinen sisääntulo 1: Elektroniikan vapautus,
vapautus: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC
lukitus: Silta GND:hen tai asetettu jännite < 1 VDC
nollaustoiminto: Ohjelmiston nollauksen käynnistys tasonvaihdolla <1 VDC; SELV

KL 3 8 Din2 Digitaalinen sisääntulo 2: Parametrilauseen vaihto 1/2; EEPROM-asetuksen jälkeen voidaan valita
voimassa oleva tai käytettävä parametrilause BUS-väylän mukaan tai DIN2-digitaalisen sisääntulon
mukaan.
Parametriilause 1: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC; lukitus
Parametrilause 2: Silta GND:hen tai asetettu jännite < 1 VDC; SELV

KL 3 9 Din3 Digitaalinen sisääntulo 3: Integroidun säätimen vaikutussuunta; EEPROM-asetuksen jälkeen integroidun
säätimen vaikutussuunta voidaan valita BUS-väylän mukaan tai digitaalisen sisääntulon mukaan
normaalisti/käänteisesti; normaali: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC; käänteinen: Silta GND:hen tai
asetettu jännite < 1 VDC; SELV

KL 3 11 Ain2 U Analogiasisääntulo 2, oloarvo: 0-10 V, Ri= 100 kΩ, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä
yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain2 I, SELV

KL 3 12 + 20 V Kiintoulostulojännite 20 VDC; + 20 V +25/-10 %; maks. 50 mA, jatkuva oikosulkusieto; jännitteensyöttö
ulk. laitteille (esim. antureille), SELV
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G800-GT21-01

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
28.00026.00024.00022.00020.00018.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000

qv[cfm]
16.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.0000

p f
s[

P
a]

280

270

260
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0,85
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0,75

0,7

0,65

0,6

0,55

0,5
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0,4

0,35
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p f s[Pa]
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Mittaus: LU-121612-1
Mittaus: LU-121639-1
Mittaus: LU-121640-1
Mittaus: LU-121641-1

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa

Mittausarvot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

U

V

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

f

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

n

min-1

925

925

925

925

770

770

770

770

610

610

610

610

460

460

460

460

Ped

W

1221

1458

1612

1850

669

821

909

1058

355

426

466

541

169

195

215

244

I

A

1,85

2,22

2,45

2,85

1,04

1,26

1,39

1,61

0,60

0,70

0,76

0,86

0,37

0,41

0,44

0,48

LpAin

dB(A)

65

66

67

72

61

61

63

68

56

56

57

62

50

50

50

54

LwAin

dB(A)

72

73

74

80

68

68

70

75

62

63

64

69

56

56

57

62

LwAout

dB(A)

73

72

73

79

67

67

69

75

62

62

63

69

55

56

56

62

qv

m3/h

24090

20140

17400

13230

19930

16690

14460

10910

15730

13240

11490

8655

11750

10020

8650

6530

pfs

Pa

0

80

130

190

0

55

90

129

0

35

57

81

0

20

32

46

qv

CFM

14180

11855

10240

7785

11730

9825

8510

6420

9260

7795

6765

5095

6915

5900

5090

3845

pfs

inH2O

0,00

0,32

0,52

0,76

0,00

0,22

0,36

0,52

0,00

0,14

0,23

0,33

0,00

0,08

0,13

0,18

U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · LwAout = Ääniteho-taso paineenpuoleinen

qv = Tilavuusvirta · pfs = Paineen lisäys

Tuotenro 50260-5-9980 · FIN · Muutos 89187 · Hyväksyntä 2016-04-30 · Sivu 7 / 7

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

MAAR
Tekstiruutu

MAAR
Tekstiruutu

MAAR
Tekstiruutu
92



EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G910-GV02-01

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtiö · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRA 590344

täydentävä Elektrobau Mulfingen GmbH · toimipaikka Mulfingen

Käräjäoikeus Stuttgart · HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi W3G910-GV02-01

Moottori M3G150-NA

Vaihe 3~

Nimellisjännite VAC 400

Nimellisjännite-alue VAC 380 .. 480

Taajuus Hz 50/60

Tietojenmääritystapa mk

Kierrosluku min-1 1000

Tehonotto W 2880

Virranotto A 4,4

Maks. vastapaine Pa 190

Min. ympäristönlämpötila °C -25

Maks. ympäristölämpötila °C 65
mk = Maks. kuormitus · mh = Maks. hyötysuhde · vp = Vapaasti puhaltava · aa = Asiakkaan asetus · al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidätetään

ErP-direktiivin mukaiset tiedot
Nykyarvo Asetus 2015

01 kokonaishyötysuhde ηes % 44,5 36,6

02 Asennuskategoria A

03 Tehokkuuskategoria Staattinen

04 Tehokkuusluokka N 47,9 40

05 Kierroslukusäätö Kyllä
Tietojen määritys optimaalisessa toimintapisteessä.
ErP-tiedot määritetty moottori-siipipyörä-yhdistelmällä standardoidussa mittausjärjestelmässä.

09 Tehonotto Ped kW 2,93

09 Tilavuusvirta qv m³/h 22085

09 Paineen lisäys pfs Pa 202

10 Kierrosluku n min-1 1005

11 ominaissuhde* 1,00
* ominaissuhde = 1 + pfs / 100 000 Pa LU-119173
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G910-GV02-01

Piirros tuotteesta

1 Syöttösuunta "V"

2 Kaapelin halkaisija min. 4 mm, maks. 10 mm, kiristysmomentti 4 ± 0,6 Nm

3 Kiristysmomentti 3,5±0,5 Nm
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G910-GV02-01

Kytkentäkaavio

Nro Liitäntä Nimitys Tehtävä

KL 1 1 L1 Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz

KL 1 2 L2 Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz

KL 1 3 L3 Verkkoliitäntä, syöttöjännite 3~380-480 VAC; 50/60 Hz

PE PE Maadoitusliitäntä, PE-liitäntä

KL 2 1 NO Tilarele, potentiaaliton tilanilmoituskytkin, vikailmoitus sulkee koskettimen

KL2 2 COM Tilarele; potentiaaliton tilanilmoituskytkin; vaihtokosketin; yhteinen liitäntä; koskettimen kuormitettavuus 250
VAC / maks. 2 A (AC1) / min. 10 mA

KL2 3 NC Tilarele, potentiaaliton tilanilmoituskytkin, aukeaa vikatilanteessa

KL 3 1 RSA Väyläliitäntä RS485, RSA, MODBUS RTU; SELV

KL 3 2 RSB Väyläliitäntä RS485, RSB, MODBUS RTU; SELV

KL 3 3 / 10 GND Ohjausliitännän nollataso; SELV

KL 3 4 Ain1 U Analogiasisääntulo 1, ohjearvo: 0-10 V, Ri= 100 kΩ, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä
yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain1 I, SELV

KL 3 5 + 10 V Kiintoulostulojännite 10 VDC, + 10 V +/-3 %, maks. 10 mA, jatkuva oikosulkusuojaus, käyttöjännite ulk.
laitteille (esim. potentiometri), SELV

KL 3 6 Ain1 I Analogiasisääntulo 1, ohjearvo: 4-20 mA, Ri= 100 Ω, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä
yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain1 U, SELV

KL 3 7 Din1 Digitaalinen sisääntulo 1: Elektroniikan vapautus,
vapautus: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC
lukitus: Silta GND:hen tai asetettu jännite < 1 VDC
nollaustoiminto: Ohjelmiston nollauksen käynnistys tasonvaihdolla <1 VDC; SELV

KL 3 8 Din2 Digitaalinen sisääntulo 2: Parametrilauseen vaihto 1/2; EEPROM-asetuksen jälkeen voidaan valita
voimassa oleva tai käytettävä parametrilause BUS-väylän mukaan tai DIN2-digitaalisen sisääntulon
mukaan.
Parametriilause 1: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC; lukitus
Parametrilause 2: Silta GND:hen tai asetettu jännite < 1 VDC; SELV

KL 3 9 Din3 Digitaalinen sisääntulo 3: Integroidun säätimen vaikutussuunta; EEPROM-asetuksen jälkeen integroidun
säätimen vaikutussuunta voidaan valita BUS-väylän mukaan tai digitaalisen sisääntulon mukaan
normaalisti/käänteisesti; normaali: Nasta auki tai asetettu jännite 5-50 VDC; käänteinen: Silta GND:hen tai
asetettu jännite < 1 VDC; SELV

KL 3 11 Ain2 U Analogiasisääntulo 2, oloarvo: 0-10 V, Ri= 100 kΩ, ominaiskäyrä parametroitavissa; käytettävissä
yksinomaan vaihtoehtona sisääntulolle Ain2 I, SELV

KL 3 12 + 20 V Kiintoulostulojännite 20 VDC; + 20 V +25/-10 %; maks. 50 mA, jatkuva oikosulkusieto; jännitteensyöttö
ulk. laitteille (esim. antureille), SELV
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EC-Aksiaalituuletin - HyBlade
taivutetut siivet (S-rivi)

neliömäisellä imukartiolla

W3G910-GV02-01

Ominaiskäyrät: Ilmansiirtoteho 50 Hz

Druck p f s[Pa]für Rho=1,2kg/m^3

qv[m^3/h]
35.00030.00025.00020.00015.00010.0005.0000

qv[cfm]
20.00015.00010.0005.0000
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Mittaus: LU-119173-1

Ilmateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjärjestelmästä. Imun puoleinen
melutaso: LwA ISO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etäisyydellä tuulettimen
akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa

Mittausarvot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

U

V

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

f

Hz

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

n

min-1

1000

1000

1000

1000

850

850

850

850

700

700

700

700

550

550

550

550

Ped

W

1922

2286

2581

2880

1139

1371

1555

1722

636

766

869

962

309

371

421

467

I

A

2,91

3,49

3,94

4,40

1,73

2,09

2,37

2,66

0,96

1,17

1,33

1,48

0,47

0,57

0,64

0,72

LpAin

dB(A)

72

71

71

74

65

67

67

71

61

63

63

67

56

57

58

61

LwAin

dB(A)

79

78

78

82

72

74

75

78

68

70

70

74

63

65

65

68

LwAout

dB(A)

80

78

78

81

72

74

74

77

68

70

70

73

63

65

65

68

qv

m3/h

34930

31420

27520

23590

29340

26500

23240

19920

24160

21820

19140

16410

18980

17150

15040

12890

pfs

Pa

0

70

130

190

0

50

93

136

0

34

63

92

0

21

39

57

qv

CFM

20560

18495

16200

13885

17270

15595

13680

11725

14220

12845

11265

9660

11170

10095

8850

7585

pfs

inH2O

0,00

0,28

0,52

0,76

0,00

0,20

0,37

0,55

0,00

0,14

0,25

0,37

0,00

0,08

0,16

0,23

U = Syöttöjännite · f = Taajuus · n = Kierrosluku · Ped = Tehonotto · I = Virranotto · LpAin = Äänenpainetaso Imupuolella · LwAin = Ääniteho-taso Imupuolella · LwAout = Ääniteho-taso paineenpuoleinen

qv = Tilavuusvirta · pfs = Paineen lisäys
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