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Miten erotat EC-puhaltimet AC-puhaltimista ?

Oleellisin ero on ettd EC-puhaltimissa on pdasdantdisesti kaksi ulostuotua johtoa, joista toiseen tuocdaan
jatkuva 230W:n jdnite ja toiseen tucudaan puhaltimen pydrimisnopeuden sdatdon libywat likdnnat.

Toinen oleellinen ero on tyyppimekinnoissa:
AC-puhaltimet alkaa koodeilla:G2E... - G4E... - G4D... —R2E.. — R4E... - R4D... — D2E... — D4E..
EC-puhaltimet alkaa koodeilla:G1G..—- G3G... —R1G... — R3G... - D1G... - D3G..

Alla kytkentdohje pienille keskipakopuhaltimille, jotka toimvat jénnitteelld 230V

Vari Tehtdva

Ke/Vi sucjamaadoitus

Sininen Molla-Meutraali

Ruskea Vaihe 230V, 50/60Hz (tarkista jénnite tyyppikilvestd)
Punainen [lanniteulostulo 10V [/ 1,1mA, eristetty, ei oikosulkusuojattu
Keltainen [saatdjannite 0-10V tai PYWM, eristetty

Sininen GMOD-Litanta ohjaukselle

Valkoinen |Tachoulostulo, 1pulssifkierros, eristetty




